
宜宾市市场监督管理局

机动车灯产品质量监督抽查实施细则
1 抽样

1.1抽查范围

宜宾市行政区域范围内的经销和生产企业。

1.2抽样方法

在受检经销企业的销售场所或库房进行，随机抽样。

1.3抽样数
抽样基数满足抽样数量即可。在抽样基数中，可辅以图示等方式，直观、清晰地表述随机抽取的样品。随机抽取时的随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

机动车车灯共抽取2套样品，其中1套为检验样品，1套为备用样品，并对检验样品和备用样品分别签封。本细则中的“1套”指包含能使车灯稳定燃点的所有零部件，包含灯泡、HID镇流器（如有）、LED控制装置（如有）等。

检验合格后，备用样品应在报告发出15天后，通知承检单位解封；不合格样品（备样）在报告发出3个月后进行处理，检验用样品为购买且已破坏不再退还。

2 检验依据
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 4599-2007 汽车用灯丝灯泡前照灯 

GB 19152-2016 发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 

GB 21259-2007汽车用气体放电光源前照灯 

GB 25991-2010 汽车用LED前照灯 

GB 4785-2019 机动车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

相关的法律法规、部门规章和规范

经平台公示现行有效的企业标准及产品明示质量要求、团体标准

3 检验项目

表1：机动车车灯产品检验项目及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	复检样品
	复检项目

	
	
	
	
	
	

	1
	配光性能
	GB 4599-2007 5.7

GB 19152-2016 5.7

GB 21259-2007 5.8

GB 25991-2010 5.3
	GB 4599-2007 5.7

GB 19152-2016 5.7

GB 21259-2007 5.8

GB 25991-2010 5.3
	备用样品
	配光性能

	2
	色度要求
	GB 4599-2007 5.2

GB 19152-2016 5.2

GB 21259-2007 5.7

GB 25991-2010 5.4
	GB 4599-2007 5.2

GB 19152-2016 5.2

GB 21259-2007 5.7

GB 25991-2010 5.4
	备用样品
	色度要求


4  判定规则及检验结论

4.1 经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据机动车车灯商品质量抽样检验实施细则，判定为合格。

4.2 经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据机动车车灯商品质量抽样检验实施细则，判定为不合格。

