
宜宾市市场监督管理局

蓄电池商品质量抽样检验实施细则

1  抽样

    1.1抽查范围

宜宾市行政区域范围内的经销和生产企业。

1.2抽样数

抽样基数满足抽样数量即可。在抽样基数中，可辅以图示等方式，直观、清晰地表述随机抽取的样品。随机抽取时的随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
电动助力车用阀控式铅酸蓄电池共抽取8只样品，其中4只为检验样品，4个为备用样品，并对检验样品和备用样品分别签封。

 起动用铅酸蓄电池共抽取4只样品，其中2只为检验样品，2个为备用样品，并对检验样品和备用样品分别签封。

 摩托车用铅酸蓄电池共抽取4只样品，其中2只为检验样品，2个为备用样品，并对检验样品和备用样品分别签封。

合格备用样品应在报告发出15天后，通知承检单位解封；不合格备样样品在报告发出3个月后进行处理，检验用样品为购买且已破坏不再退还。

1.3抽样方法

在受检经销企业的销售场所或库房进行，随机抽样。

2.检验依据
GB/T 5008.1 起动用铅酸蓄电池 第一部分：技术条件和试验方法

GB/T 5008.2  起动用铅酸蓄电池 第二部分：产品品种规格和端子尺寸、标记

GB/T 22199.1电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 22199.2电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第2部分:产品品种和规格

GB/T 23638  摩托车用铅酸蓄电池 

相关的法律法规、部门规章和规范

经平台公示现行有效的企业标准及产品明示质量要求、团体标准

3. 检验项目  

表1：电动助力车阀控式铅酸蓄电池产品检验项目及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	复检样品
	复检项目

	
	
	
	
	
	

	1
	2hr容量
	GB/T 22199.1
	GB/T 22199.1
	备用样品
	2hr容量

	2
	大电流放电特性
	GB/T 22199.1
	GB/T 22199.1
	备用样品
	大电流放电特性

	3
	低温容量
	GB/T 22199.1
	GB/T 22199.1
	备用样品
	低温容量

	4
	能量密度
	GB/T 22199.1
	GB/T 22199.1
	备用样品
	能量密度

	5
	防爆能力
	GB/T 22199.1
	GB/T 22199.1
	备用样品
	防爆能力


表2：起动用铅酸蓄电池产品检验项目及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	复检样品
	复检项目

	
	
	
	
	
	

	1
	20小时率容量
	GB/T5008.1
	GB/T5008.1
	备用样品
	20小时率容量

	2
	低温起动能力
	GB/T5008.1
	GB/T5008.1
	备用样品
	低温起动能力

	3
	充电接受能力
	GB/T5008.1
	GB/T5008.1
	备用样品
	充电接受能力

	4
	电解液保持能力
	GB/T5008.1
	GB/T5008.1
	备用样品
	电解液保持能力


表3：摩托车用铅酸蓄电池产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	复检样品
	复检项目

	
	
	
	
	
	

	1
	容量
	GB/T23638
	GB/T23638
	备用样品
	容量

	2
	低温起动能力
	GB/T23638
	GB/T23638
	备用样品
	低温起动能力

	3
	充电接受能力
	GB/T23638
	GB/T23638
	备用样品
	充电接受能力

	4
	电解液保持能力
	GB/T23638
	GB/T23638
	备用样品
	电解液保持能力


4  判定规则及检验结论
4.1 经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据蓄电池商品质量抽样检验实施细则，判定为合格。

4.2 经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据蓄电池商品质量抽样检验实施细则，判定为不合格。
