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第一章  总则
第一条  为切实维护国家主权和保障国家安全，加强和规范国家口岸查验基础设施工程建设，合理控制建设规模和投资，促进设施集约和共享，保障查验机构依法履行职责，提升通关效率，推进大通关建设，特制定本建设标准。

第二条  本建设标准是口岸查验基础设施项目投资决策和建设的统一标准，是编制、评估和审核口岸查验基础设施项目建议书、可行性研究报告和初步设计以及对项目建设进行监督检查的重要依据。

第三条  本建设标准适用于各口岸的新建、改扩建、迁建等工程，水运口岸、航空口岸、铁路口岸、公路口岸的查验基础设施建设应分别按照本标准第二章、第三章、第四章、第五章执行，临时开放口岸的查验基础设施建设可参照本标准执行。查验基础设施建设应以口岸为单元，港区分散的水运口岸可以业务集中的港区为单元。
第四条  本建设标准涉及的口岸查验基础设施，是海关、检验检疫、边防检查，以及承担口岸查验职责海事机构等查验机构在国家批准对外开放口岸实施口岸查验执法过程中所使用的专用设施，口岸查验业务之外的设施不纳入本建设标准的适用范畴。远离城镇或通勤不便等特殊情况的口岸，还应根据实际情况配套必要的生活设施。
第五条  口岸查验基础设施的建设，应遵循“统筹规划、集约共享、便利通行、有利查验、兼顾发展”的原则，正确处理查验机构特殊需要与共享共用的关系，正确处理现实需要与长远发展的关系。

第六条  边境地区口岸查验基础设施建设应与毗邻国家协调沟通。

第七条  口岸查验基础设施的建设，除执行本建设标准外，必须遵守国家法律法规，执行国家公共安全、环境保护、能源节约、土地节约、劳动安全等政策规定；具有特殊设施要求的口岸，应符合相关规范或要求。

第二章  水运口岸查验基础设施
第一节  建设规模与内容构成
第八条  水运口岸查验基础设施建设规模按照口岸设计的年出入境人员、货物、交通运输工具吞吐量等主要指标进行确定，前述主要指标由地方口岸主管部门会同有关部门合理审核确定。其中，旅检查验基础设施按照年出入境人员吞吐量确定，货检查验设施按照年出入境货物吞吐量确定，交通运输工具查验设施按照年出入境船舶吞吐量确定。水运口岸查验基础设施建设规模分类宜符合表1的规定。

表1  水运口岸查验基础设施规模分类表

	配置

等级
	水运口岸出入境吞吐量区间

	
	人员Y（万人次/年）
	货物X（万t/年）
	船舶Z（艘次/年）

	I级
	Y≥30
	X≥3000
	Z≥12000

	II级
	5≤Y＜30
	500≤X＜3000
	2000≤Z＜12000

	III级
	Y＜5
	X＜500
	Z＜2000


第九条  水运口岸查验基础设施按照性质分为公共查验场地和业务技术设施两类；按照通行对象分为旅检、货检和交通运输工具查验设施三类；按照使用单位分为海关设施、检验检疫设施、边检设施和海事设施四类。

第十条  水运口岸公共查验场地内容构成宜符合表2的规定。

第十一条  水运口岸海关业务技术设施内容构成宜符合表3的规定。

第十二条  水运口岸检验检疫业务技术设施内容构成宜符合表4的规定。

表2  水运口岸公共查验场地内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	旅检大厅包含候检区以及海关、检验检疫、边检查验区。

	货检
	货物查验场地包含货物待检区、货物待提区、货物传送分拣区、监管查验技术装备安装区、大型集装箱检查设备专用场房设置区、危险化学品专用区、核污染生化污染防治区、检疫处理区、查验平台、仓库以及出入通道卡口。

对外办事窗口是根据办理进出境相关手续的需要，集中设置的查验机构对外办事场所。

	交通运输工具查验
	交通运输工具公共查验场地包括查验机构为实施交通运输工具查验工作所需停靠口岸执法船舶及待检船舶的码头与锚地。


表3  海关业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	查验报关用房、检测技术用房、档案设备用房、监控分析用房、执法办案用房、扣留退运用房。

	货检与运输工具查验
	检测技术用房、档案器材用房、货物监控用房、扣留退运用房、运输工具查验用房。


表4  检验检疫业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	旅客卫生检疫用房、旅客携带物检验检疫用房、档案设备用房、截留物品用房。

	货检与交通

运输工具查验
	采样检测用房、检疫处理用房、档案设备用房、截留物品用房、交通运输工具查验用房。

	实验
	实验用房。


第十三条  水运口岸边检业务技术设施内容构成宜符合表5的规定。

表5  边检业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	检查执勤用房、档案器材用房、执法办案用房、技术设备用房。

	货检与交通

运输工具查验
	监护执勤用房、检查执勤用房、档案器材用房、执法办案用房、技术设备用房。


第十四条  水运口岸海事业务技术设施内容构成宜符合表6的规定。

表6  海事业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	交通运输

工具查验
	船舶管理用房、船员管理用房、船舶交管中心用房、搜救中心用房、规费征稽业务用房、设备用房、专业档案用房。

	货检
	危防管理用房、采样检测用房、证据保存用房。


第十五条  在不影响查验功能与效率的前提下，各查验机构业务技术设施应根据以下实际情况合并建设：

一、能够直接利用所在地部门同类业务技术设施的，应共同使用；

二、货检与旅检场地距离较近的，同类业务技术设施应合并建设；

三、港口或码头已配备符合要求的设施，不再重复建设；

四、其他可共同使用的设施。

第二节  选址与规划布局
第十六条  水运口岸查验设施选址布局应综合考虑口岸所处自然地理条件、交通运输状况等因素，既要有利查验，又要便利通行、留有余地。在保证功能相对独立设置的前提下，除特殊情况外，业务技术设施应与公共查验场地统一规划，并统筹可共用的附属设施、设备及场地。

第十七条  水运口岸限定区域出入口的适当位置应建设警戒岗亭，在口岸限定区域内的出境入境交通运输工具集中停靠区或关键位置应建设监护岗亭，工作车辆、工作人员通道和卡口旁不便于设置警戒岗亭的可设置检查工作室。

第十八条  根据口岸实际情况，旅检大厅内应按照共享共用原则划定候检区以及检验检疫、边检、海关查验区，必要时可设置查验缓冲区。布局应符合查验机构相关业务规范。

第十九条  旅检场地应配置各查验机构的业务技术设施，业务技术设施的位置应毗邻于相应查验机构的查验区，保证各查验机构的工作人员、器具及设备直接、迅速、无障碍的进出查验区。

第二十条  水运货运口岸应设置完全封闭的出入境货物检疫处理区，主要功能是对出入境货物、集装箱进行检疫处理。出入境货物检疫处理区应位于港区办公、生活区的下风方向，相隔距离不少于50m，其建设要求应符合检验检疫相关业务规范。

第二十一条  根据实际需要，建设或提前预留大型集装箱检查设备所需的场地和设施。在货物和集装箱查验场地前端应设置或预留核与辐射检测区。

第二十二条  根据口岸实际情况，按照共享共用原则，在货物查验场地内建设查验平台、仓库，并根据口岸业务需求，划定货物待检区、货物待提区、货物传送分拣区、监管查验技术装备安装区、大型集装箱检查设备专用场房设置区、危险化学品专用区、核污染生化污染防治区以及检疫处理区，设置出入通道卡口。

第二十三条  查验机构对外办事窗口应符合国家相关建设标准，并集中布局。

第三节  面积指标
第二十四条  水运口岸公共查验场地面积指标宜符合表7的规定。

表7  水运口岸公共查验场地面积指标（单位：㎡）
	类  别
	规  模

	旅检大厅
	客运Ⅰ级
	客运Ⅱ级
	客运Ⅲ级

	
	3230~3570
	1330~1470
	675~825

	货物查验场地
	货运Ⅰ级
	货运Ⅱ级
	货运Ⅲ级

	
	230000~300000
	50350~63600
	15300~18700

	交通运输工具

公共查验场地
	应由口岸建设单位会商查验机构，确定查验锚地和泊位，并铺设浮标加以明示。


第二十五条  水运口岸海关业务技术设施建筑面积指标宜符合表8的规定。

表8  水运口岸海关业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）

	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	查验报关用房
	170~190
	110~130
	50~60

	
	检测技术用房
	140~160
	100~110
	50~70

	
	档案设备用房
	110~120
	60~70
	50~60

	
	监控分析用房
	190~210
	120~140
	80~100

	
	执法办案用房
	50~60
	30~40
	20~30

	
	扣留退运用房
	190~210
	130~150
	90~110

	
	小计
	850~950
	550~640
	340~430

	货检与运输

工具查验
	检测技术用房
	260~280
	160~180
	100~120

	
	档案器材用房
	90~100
	50~60
	30~40

	
	货物监控用房
	160~180
	110~130
	70~90

	
	扣留退运用房
	2850~3150
	1900~2100
	900~1100

	
	运输工具查验用房
	20~30
	20~30
	20~30

	
	小计
	3380~3740
	2240~2500
	1120~1380


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与运输工具查验面积指标总体范围内调配。

第二十六条  水运口岸检验检疫业务技术设施建筑面积指标宜符合表9的规定。

表9  水运口岸检验检疫业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）
	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	旅客卫生检疫用房
	360~400
	240~260
	160~200

	
	旅客携带物检验检疫用房
	220~240
	130~150
	100~120

	
	档案设备用房
	190~210
	100~110
	50~60

	
	截留物品用房
	100~110
	70~80
	50~60

	
	小计
	870~960
	540~600
	360~440

	货检与交通运输工具

查验
	采样检测用房
	360~400
	230~250
	140~180

	
	检疫处理用房
	330~370
	240~260
	150~190

	
	档案设备用房
	120~140
	80~90
	50~70

	
	截留物品用房
	950~1050
	670~740
	360~440

	
	交通运输工具查验用房
	20~30
	20~30
	20~30

	
	小计
	1780~1990
	1240~1370
	720~910

	实验
	实验室用房
	520~580
	330~370
	180~220


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与交通运输工具查验、实验室用房面积指标总体范围内调配。

第二十七条  水运口岸边检业务技术设施建筑面积指标宜符合表10的规定。

表10  水运口岸边检业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）
	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	检查执勤用房
	860~950
	670~740
	450~550

	
	执法办案用房
	480~530
	380~420
	180~220

	
	档案器材用房
	190~210
	140~160
	90~110

	
	技术设备用房
	380~420
	140~160
	90~110

	
	小计
	1910~2110
	1330~1480
	810~990

	货检与交通运输

工具查验
	监护执勤用房
	190~210
	140~160
	90~110

	
	检查执勤用房
	290~320
	190~210
	140~170

	
	执法办案用房
	190~210
	140~160
	90~110

	
	档案器材用房
	100~110
	40~50
	40~50

	
	技术设备用房
	190~210
	140~160
	90~110

	
	小计
	960~1060
	650~740
	450~550


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与交通运输工具查验面积指标总体范围内调配。

第二十八条  水运口岸海事业务技术设施建筑面积指标宜符合表11的规定。

表11  水运口岸海事业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）
	功能
	设施分类
	规模

	
	
	I级
	II级
	III级

	交通运输工具查验
	船舶管理用房
	480~530
	350~390
	250~310

	
	船员管理用房
	190~210
	120~140
	70~90

	
	船舶交管中心用房
	480~530
	350~390
	250~310

	
	搜救中心用房
	380~420
	270~300
	160~200

	
	规费征稽业务用房
	140~160
	80~90
	40~50

	
	设备用房
	950~1050
	700~780
	500~620

	
	专业档案用房
	290~320
	170~190
	80~100

	
	小计
	2910~3220
	2040~2280
	1350~1680

	货检
	危防管理用房
	140~160
	80~90
	40~60

	
	采样检测用房
	140~160
	80~90
	40~60

	
	证据保存用房
	330~370
	160~180
	120~150

	
	小计
	610~690
	320~360
	200~270


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在交通运输工具查验与货检面积指标总体范围内调配。

第二十九条  集装箱码头、液体散货码头、矿石煤炭码头以及杂货码头等货物查验场地与业务技术设施面积，可依据口岸实际运行情况，参考表12中所列系数折算后确定面积。

表12  专用码头货物查验场地与业务技术设施面积折算系数

	码头
	集装箱码头
	液体散货码头
	矿石煤炭码头
	杂货码头

	系数
	0.9~1.1
	0.3~0.5
	0.6~0.7
	1.5~1.6


第四节  建筑与建筑设备
第三十条  水运口岸查验基础设施的建筑性质、建筑造型等应与周边人文地理环境相适应。

第三十一条  水运口岸查验基础设施的建筑设备包括供电、给排水、采暖通风、安保、网络通信、视频监控、计量、防疫、消防、抗震、防台、防雷系统等，并应符合查验部门关于实施查验所必须的技术标准规定。

第三十二条  水运口岸查验基础设施的供电设施应满足照明和设备的需要，应采用双回路供电，并根据实际需要自备备用电源。

第三十三条  水运口岸查验基础设施宜采用城市供水系统，如自备水源应符合国家现行标准。污水应采用管道收集，排入市政污水管网；无市政污水管网时，应根据环保部门的要求及有关规范设计排水系统。

第三十四条  水运口岸查验基础设施内应以“大通关”为目的，按照网络服务、信息化管理和视频传输的需要，敷设线路，预留接口。

第三十五条  水运口岸限定区域及货检公共查验场地应设立隔离围网（墙），高度不低于2.5m；建立出入通道卡口，统一配置符合查验机构查验要求的卡口设备，并与查验机构系统联网。

第三十六条  水运口岸查验场地内应统一安装具有存储功能视频监控系统，供查验机构对查验场地进行监控，查验场地灯光及监控系统应满足各查验机构实施监控的需要。

第三十七条  具有保密、敏感性质的设施，以及需要控制管理的场所应设置门禁、报警、电子栏杆、医学媒介生物防控等设施，并符合有关技术条件或标准；室内环境与建筑设备应与口岸整体室内环境和建筑设备保持一致。

第三十八条  查验基础设施内的引导牌、查验台、申报台、告示牌、公告栏、宣传栏、填卡台、咨询台、候检线、通道护栏等设施标识，应符合查验机构相关建设规范，对无特殊要求的设施标识应统一规范建设。

第五节  主要技术经济指标
第三十九条  水运口岸查验基础设施建设的投资估算应按国家有关规定和实际造价变化情况编制。

第四十条  水运口岸查验基础设施施工建设工期可参照表13控制。

表13  水运口岸查验基础设施施工建设工期

	建设规模
	施工建设工期指标（月）

	货运Ⅰ级
	客运Ⅰ级
	18~24

	货运Ⅱ级
	客运Ⅱ级
	

	货运Ⅲ级
	客运Ⅲ级
	


注：

1. 表中所列工期以破土动工统计，不包括非正常停工与季节性停工；

2. 每月按22个工作日计算；

3. 口岸查验基础设施规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模的按插入法计算。

第四十一条  水运口岸查验基础设施应按国家现行的有关建设项目经济评价方法与参数的规定进行经济评价。
第三章  航空口岸查验基础设施

第一节  建设规模与内容构成

第四十二条  航空口岸查验基础设施建设规模按照口岸设计的年出入境人员、货物吞吐量等主要指标进行确定，前述主要指标由地方口岸主管部门会同有关部门合理审核确定。其中，旅检查验基础设施按照年出入境人员吞吐量确定，货检查验设施按照年出入境货物吞吐量确定。特大型口岸（年出入境人员吞吐量1000万人次以上或年出入境货物吞吐量100万t以上）查验基础设施建设规模由相应权限的发展改革部门在审批、核准该建设项目时参照本标准合理审核确定。具备国际中转功能的航空口岸，可依据实际情况配套建设封闭的国际中转场地和查验设施。航空口岸查验基础设施建设规模分类宜符合表14的规定。

表14  航空口岸查验设施规模分类表

	配置

等级
	航空口岸出入境吞吐量区间

	
	人员Y（万人次/年）
	货物X（万t/年）

	I级
	Y≥300
	X≥20

	II级
	50≤Y＜300
	2≤X＜20

	III级
	Y＜50
	X＜2


第四十三条  航空口岸查验基础设施按照性质分为公共查验场地和业务技术设施两类；按照通行对象分为旅检、货检和交通运输工具查验设施三类；按照使用单位分为海关设施、检验检疫设施和边检设施三类。

第四十四条  航空口岸公共查验场地内容构成宜符合表15的规定。

表15  航空口岸公共查验场地内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	旅检大厅包含候检区以及检验检疫、边检、海关查验区。

	货检
	货物公共查验场地包含货物待检区、货物待提区、货物传送分拣区、监管查验技术装备安装区、航空货物查验系统安装区、危险化学品专用区、核污染生化污染防治区、检疫处理区、查验平台、仓库以及出入通道卡口。

对外办事窗口是根据办理进出境相关手续的需要，集中设置的查验机构对外办事场所。


第四十五条  航空口岸海关业务技术设施内容构成宜符合表16的规定。

表16  海关业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	查验报关用房、检测技术用房、档案设备用房、监控分析用房、执法办案用房、扣留退运用房。

	货检
	检测技术用房、档案器材用房、货物监控用房、扣留退运用房。


第四十六条  航空口岸检验检疫业务技术设施内容构成宜符合表17的规定。

表17  检验检疫业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	旅客卫生检疫用房、旅客携带物检验检疫用房、档案设备用房、截留物品用房。

	货检
	采样检测用房、检疫处理用房、档案设备用房、截留物品用房。

	实验
	实验用房。


第四十七条  航空口岸边检业务技术设施内容构成宜符合表18的规定。

表18  边检业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	检查执勤用房、档案器材用房、执法办案用房、技术设备用房。

	货检与交通运输工具查验
	监护执勤用房、检查执勤用房、档案器材用房、执法办案用房、技术设备用房。


第四十八条  在不影响查验功能与效率的前提下，各查验机构业务技术设施应根据以下实际情况合并建设：

一、能够直接利用所在地部门同类业务技术设施的，应共同使用；

二、货检与旅检场地距离较近的，同类业务技术设施应合并建设；

三、机场已配备符合要求的设施，不再重复建设；

四、其他可共同使用的设施。

第二节  选址与规划布局

第四十九条  航空口岸查验设施选址布局应综合考虑口岸所处自然地理条件、交通运输状况等因素，既要有利查验，又要便利通行、留有余地。在保证功能相对独立设置的前提下，除特殊情况外，业务技术设施应与公共查验场地统一规划，并统筹可共用的附属设施、设备及场地。

第五十条  航空口岸限定区域出入口的适当位置应建设警戒岗亭，在口岸限定区域内的出境入境交通运输工具集中停靠区或关键位置应建设监护岗亭，工作车辆、工作人员通道和卡口旁不便于设置警戒岗亭的可设置检查工作室。

第五十一条  根据口岸实际情况，旅检大厅内应按照共享共用原则划定候检区以及检验检疫、边检、海关查验区，必要时可设置查验缓冲区，布局应符合查验机构相关业务规范。

第五十二条  旅检业务技术设施宜靠近相应的查验区；部分业务技术设施可根据实际情况布局在航站楼外。

第五十三条  航空货运口岸应设置完全封闭的出入境货物检疫处理区，主要功能是对出入境货物进行检疫处理。出入境货物检疫处理区应位于航站楼办公、生活区的下风方向，相隔距离不少于50m，其建设要求应符合检验检疫相关业务规范。在货物运输查验场地前端设置核与辐射检测区。

第五十四条  根据口岸实际情况，按照共享共用原则在货物查验场地内建设查验平台、仓库，并根据口岸业务需求，划定货物待检区、货物待提区、货物传送分拣区、监管查验技术装备安装区、航空货物查验系统安装区、危险化学品专用区、核污染生化污染防治区以及检疫处理区，设置出入通道卡口。

第五十五条  各查验机构的对外办事窗口宜根据口岸实际情况，统一设置于口岸综合办公大厅内，布局应符合查验机构相关建设规范。

第三节  面积指标

第五十六条  航空口岸公共查验场地面积指标宜符合表19的规定。

表19  航空口岸公共查验场地面积指标（单位：㎡）
	类别
	规  模

	旅检大厅
	客运Ⅰ级
	客运Ⅱ级
	客运Ⅲ级

	
	5130~5670
	2850~3150
	1350~1650

	货物查验场地
	货运Ⅰ级
	货运Ⅱ级
	货运Ⅲ级

	
	4940~5460
	2660~2940
	990~1210


第五十七条  航空口岸海关业务技术设施建筑面积指标宜符合表20的规定。

表20  航空口岸海关业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）
	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	查验报关用房
	380~420
	240~260
	80~100

	
	检测技术用房
	210~230
	130~150
	90~110

	
	档案设备用房
	170~190
	110~130
	70~90

	
	监控分析用房
	320~360
	220~240
	140~170

	
	执法办案用房
	100~120
	60~70
	50~60

	
	扣留退运用房
	520~580
	340~380
	210~250

	
	小计
	1700~1900
	1100~1230
	640~780

	货检
	检测技术用房
	110~130
	60~70
	30~40

	
	档案器材用房
	30~40
	20~30
	10~20

	
	货物监控用房
	70~80
	40~50
	10~20

	
	扣留退运用房
	290~320
	190~210
	140~170

	
	小计
	500~570
	310~360
	190~250


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检与货检面积指标总体范围内调配。

第五十八条  航空口岸检验检疫业务技术设施建筑面积指标宜符合表21的规定。

表21  航空口岸检验检疫业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）
	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	旅客卫生检疫用房
	590~650
	430~470
	250~310

	
	旅客携带物检验检疫用房
	480~530
	300~340
	190~230

	
	档案设备用房
	300~340
	210~230
	140~170

	
	截留物品用房
	190~210
	140~160
	90~110

	
	小计
	1560~1730
	1080~1200
	670~820

	货检
	采样检测用房
	140~160
	80~90
	50~60

	
	检疫处理用房
	100~120
	40~50
	20~30

	
	档案设备用房
	50~60
	30~40
	10~20

	
	截留物品用房
	100~110
	60~70
	50~60

	
	小计
	390~450
	210~250
	130~170

	实验
	实验室用房
	520~580
	330~370
	180~220


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与实验室用房面积指标总体范围内调配。

第五十九条  航空口岸边检业务技术设施建筑面积指标宜符合表22的规定。

表22  航空口岸边检业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）

	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	检查执勤用房
	950~1050
	670~740
	360~440

	
	执法办案用房
	570~630
	380~420
	270~330

	
	档案器材用房
	190~210
	140~160
	90~110

	
	技术设备用房
	380~420
	140~160
	90~110

	
	小计
	2090~2310
	1330~1480
	810~990

	货检与交通运输工具查验
	监护执勤用房
	190~210
	140~160
	110~130

	
	检查执勤用房
	190~210
	140~160
	110~130

	
	执法办案用房
	100~110
	70~80
	50~70

	
	档案器材用房
	100~110
	50~60
	50~60

	
	技术设备用房
	100~110
	50~60
	50~60

	
	小计
	680~750
	450~520
	370~450


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与交通运输工具查验面积指标总体范围内调配。

第四节  建筑与建筑设备
第六十条  航空口岸查验基础设施的建筑性质、建筑造型等应与周边人文地理环境相适应。

第六十一条  航空口岸查验基础设施的建筑设备包括供电、给排水、采暖通风、安保、网络通信、视频监控、计量、防疫、消防、抗震、防台、防雷系统等，并应符合查验部门关于实施查验所必须的技术标准规定。

第六十二条  航空口岸查验基础设施的供电设施应满足照明和设备的需要，应采用双回路供电，并根据实际需要自备备用电源。

第六十三条  航空口岸查验基础设施宜采用城市供水系统，如自备水源应符合国家现行标准。污水应采用管道收集，排入市政污水管网；无市政污水管网时，应根据环保部门的要求及有关规范设计排水系统。

第六十四条  航空口岸查验基础设施内应以“大通关”为目的，按照网络服务、信息化管理和视频传输的需要，敷设线路，预留接口。

第六十五条  航空口岸限定区域及货检公共查验仓库应设立隔离围网（墙），高度不低于2.5m；建立出入通道卡口，统一配置符合查验机构查验要求的卡口设备，并与查验机构系统联网。

第六十六条  航空口岸查验场地内应统一安装具有存储功能的视频监控系统，供查验机构对查验场地进行监控，查验场地灯光及监控系统应满足各查验机构实施监控的需要。

第六十七条  具有保密、敏感性质的设施，以及需要控制管理的场所应设置门禁、报警、电子栏杆、医学媒介生物防控等设施，并符合有关技术条件或标准。室内环境与建筑设备应与口岸整体室内环境和建筑设备保持一致。

第六十八条  查验基础设施内的引导牌、查验台、申报台、告示牌、公告栏、宣传栏、填卡台、咨询台、候检线、通道护栏等设施标识，应符合查验机构相关建设规范，对无特殊要求的设施标识应统一规范建设。

第五节  主要技术经济指标
第六十九条  航空口岸查验基础设施建设的投资估算应按国家有关规定和实际造价变化情况编制。

第七十条  航空口岸查验基础设施施工建设工期可参照表23控制。

表23  航空口岸查验基础设施施工建设工期

	建设规模
	施工建设工期指标（月）

	货运Ⅰ级
	客运Ⅰ级
	21~27

	货运Ⅱ级
	客运Ⅱ级
	

	货运Ⅲ级
	客运Ⅲ级
	


注：

1. 表中所列工期以破土动工统计，不包括非正常停工与季节性停工；

2. 每月按22个工作日计算；

3. 口岸查验基础设施规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模的按插入法计算。

第七十一条  航空口岸查验基础设施应按国家现行的有关建设项目经济评价方法与参数的规定进行经济评价。

第四章  铁路口岸查验基础设施
第一节  建设规模与内容构成

第七十二条  铁路口岸查验基础设施建设规模按照口岸设计的年出入境人员、货物吞吐量等主要指标进行确定，前述主要指标由地方口岸主管部门会同有关部门合理审核确定。其中，旅检查验基础设施按照年出入境人员吞吐量确定，货检查验基础设施按照年出入境货物吞吐量确定。铁路口岸查验基础设施建设规模分类宜符合表24的规定。

表24  铁路口岸查验基础设施规模分类表

	配置

等级
	铁路口岸出入境吞吐量区间

	
	人员Y（万人次/年）
	货物X（万t/年）

	I级
	Y≥50
	X≥1000

	II级
	10≤Y<50
	100≤X<1000

	III级
	Y<10
	X<100


第七十三条  铁路口岸查验基础设施按照性质分为公共查验场地和业务技术设施两类；按照通行对象分为旅检、货检和交通运输工具查验设施三类；按照使用单位分为海关设施、检验检疫设施和边检设施三类。

第七十四条  铁路口岸公共查验场地内容构成宜符合表25的规定。

表25  铁路口岸公共查验场地内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	旅检大厅包含候检区以及检验检疫、边检、海关查验区。

	货检
	货物查验场地包含货物待检区、货物待提区、货物传送分拣区、监管查验技术装备安装区、大型集装箱检查设备专用场房设置区、危险化学品专用区、核污染生化污染防治区、检疫处理区、查验平台、仓库以及出入通道卡口。

对外办事窗口是根据办理进出境相关手续的需要，集中设置的查验机构对外办事场所。

	交通运输工具查验
	交通运输工具公共查验场地包括查验机构为实施交通运输工具查验工作所需停靠待检列车的轨道及换装场等。


第七十五条  铁路口岸海关业务技术设施内容构成宜符合表26的规定。

表26  海关业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	查验报关用房、检测技术用房、档案设备用房、监控分析用房、执法办案用房、扣留退运用房。

	货检
	检测技术用房、档案器材用房、货物监控用房、扣留退运用房。


第七十六条  铁路口岸检验检疫业务技术设施内容构成宜符合表27的规定。

表27  检验检疫业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	旅客卫生检疫用房、旅客携带物检验检疫用房、档案设备用房、截留物品用房。

	货检
	采样检测用房、检疫处理用房、档案设备用房、截留物品用房。

	实验
	实验用房。


第七十七条  铁路口岸边检业务技术设施内容构成宜符合表28的规定。

表28  边检业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	检查执勤用房、档案器材用房、执法办案用房、技术设备用房。

	货检与交通

运输工具查验
	监护执勤用房、检查执勤用房、档案器材用房、执法办案用房、技术设备用房。


第七十八条  在不影响查验功能与效率的前提下，各查验机构业务技术设施应根据以下实际情况合并建设：

一、能够直接利用所在地部门同类业务技术设施的，应共同使用；

二、货检与旅检场地距离较近的，同类业务技术设施应合并建设；

三、车站已配备符合要求的设施，不再重复建设；

四、其他可共同使用的设施。

第二节  选址与规划布局
第七十九条  铁路口岸查验设施选址布局应综合考虑口岸所处自然地理条件、交通运输状况等因素，既要有利查验，又要便利通行、留有余地。在保证功能相对独立设置的前提下，除特殊情况外，业务技术设施应与公共查验场地统一规划，并统筹可共用的附属设施、设备及场地。

第八十条  铁路口岸限定区域出入口的适当位置应建设警戒岗亭，在口岸限定区域内的出境入境交通运输工具集中停靠区或关键位置应建设监护岗亭，工作车辆、工作人员通道和卡口旁不便于设置警戒岗亭的可设置检查工作室。

第八十一条  根据口岸实际情况，旅检大厅内应按照共享共用原则划定候检区以及检验检疫、边检、海关查验区，必要时可设置查验缓冲区，布局应符合查验机构相关业务规范。

第八十二条  旅检场地应配置各查验机构的业务技术设施，业务技术设施的位置应毗邻于相应查验机构的查验区，保证各查验机构的工作人员、器具及设备直接、迅速、无障碍的进出查验区。

第八十三条  铁路货运口岸应设置完全封闭的出入境货物检疫处理区，主要功能是对出入境货物、集装箱进行检疫处理。出入境货物检疫处理区应位于场站办公、生活区的下风方向，相隔距离不少于50m，其建设要求应符合检验检疫相关业务规范。

第八十四条  根据实际需要，建设或提前预留大型集装箱检查设备所需的场地和设施。在货物和集装箱查验场地前端应设置或预留核与辐射检测区。

第八十五条  根据口岸实际情况，按照共享共用原则在货物查验场地内建设查验平台、仓库，并根据口岸业务需求，划定货物待检区、货物待提区、货物传送分拣区、监管查验技术装备安装区、大型集装箱检查设备专用场房设置区、危险化学品专用区、核污染生化污染防治区以及检疫处理区，设置出入通道卡口。

第八十六条  各查验机构的对外办事窗口宜根据口岸实际情况，统一设置于口岸综合办公大厅内，布局应符合查验机构相关建设规范。

第三节  面积指标
第八十七条  铁路口岸公共查验场地面积指标宜符合表29的规定。

表29  铁路口岸公共查验场地面积指标（单位：㎡）
	类  别
	规  模

	旅检大厅
	客运Ⅰ级
	客运Ⅱ级
	客运Ⅲ级

	
	3230~3570
	1330~1470
	1080~1320

	货物查验场地
	货运Ⅰ级
	货运Ⅱ级
	货运Ⅲ级

	
	95000~105000
	19000~21000
	9000~11000

	交通运输工具

公共查验场地
	应由口岸建设单位会商查验机构，确定交通运输工具查验场地和指定轨道，并加以明示。


第八十八条  铁路口岸海关业务技术设施建筑面积指标宜符合表30的规定。

表30  铁路口岸海关业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）

	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	查验报关用房
	190~210
	130~150
	50~60

	
	检测技术用房
	140~160
	100~110
	50~70

	
	档案设备用房
	100~120
	60~70
	50~60

	
	监控分析用房
	190~210
	120~140
	80~100

	
	执法办案用房
	50~60
	30~40
	20~30

	
	扣留退运用房
	190~210
	130~150
	90~110

	
	小计
	860~970
	570~660
	340~430

	货检
	检测技术用房
	180~200
	100~110
	50~60

	
	档案器材用房
	50~60
	30~40
	20~30

	
	货物监控用房
	100~110
	70~80
	50~60

	
	扣留退运用房
	1430~1580
	950~1050
	450~550

	
	小计
	1760~1950
	1150~1280
	570~700


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检与货检面积指标总体范围内调配。

第八十九条  铁路口岸检验检疫业务技术设施建筑面积指标宜符合表31的规定。
表31  铁路口岸检验检疫业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）
	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	旅客卫生检疫用房
	360~400
	240~260
	160~200

	
	旅客携带物检验检疫用房
	220~240
	130~150
	100~120

	
	档案设备用房
	190~210
	140~160
	90~110

	
	截留物品用房
	100~110
	70~80
	50~60

	
	小计
	870~960
	580~650
	400~490

	货检
	采样检测用房
	280~300
	140~160
	70~90

	
	检疫处理用房
	260~280
	120~140
	50~70

	
	档案器材用房
	70~80
	50~60
	30~40

	
	截留物品用房
	480~530
	290~320
	180~220

	
	小计
	1090~1190
	600~680
	330~420

	实验
	实验室用房
	520~580
	330~370
	180~220


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与实验室用房面积指标总体范围内调配。

第九十条  铁路口岸边检业务技术设施建筑面积指标宜符合表32的规定。

表32  铁路口岸边检业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）

	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	检查执勤用房
	760~840
	480~530
	360~440

	
	执法办案用房
	290~320
	190~210
	140~170

	
	档案器材用房
	190~210
	100~110
	50~60

	
	技术设备用房
	190~210
	100~110
	90~110

	
	小计
	1430~1580
	870~960
	640~780

	货检与交通

运输工具查验
	监护执勤用房
	100~110
	100~110
	50~60

	
	检查执勤用房
	480~530
	380~420
	270~330

	
	执法办案用房
	190~210
	140~160
	90~110

	
	档案器材用房
	100~110
	40~50
	40~50

	
	技术设备用房
	100~110
	100~110
	50~60

	
	小计
	970~1070
	760~850
	500~610


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与交通运输工具查验面积指标总体范围内调配。

第九十一条  集装箱、液体散货、矿石煤炭以及杂货等专用场站货物查验场地与业务技术设施面积，可依据口岸实际运行情况，参考表33中所列系数折算后确定面积。

表33  专用场站货物查验场地与业务技术设施面积折算系数

	场站
	集装箱场站
	液体散货
	煤炭矿石场站
	杂货场站

	系数
	0.9~1.1
	0.3~0.5
	0.6~0.7
	1.5~1.6


第四节  建筑与建筑设备

第九十二条  铁路口岸查验基础设施的建筑性质、建筑造型等应与周边人文地理环境相适应。

第九十三条  铁路口岸查验基础设施的建筑设备包括供电、给排水、采暖通风、安保、网络通信、视频监控、计量、防疫、消防、抗震、防台、防雷系统等，并应符合查验部门关于实施查验所必须的技术标准规定。

第九十四条  铁路口岸查验基础设施的供电设施应满足照明和设备的需要，应采用双回路供电，并根据实际需要自备备用电源。

第九十五条  铁路口岸查验基础设施宜采用城市供水系统，如自备水源应符合国家现行标准。污水应采用管道收集，排入市政污水管网；无市政污水管网时，应根据环保部门的要求及有关规范设计排水系统。

第九十六条  铁路口岸查验基础设施内应以“大通关”为目的，按照网络服务、信息化管理和视频传输的需要，敷设线路，预留接口。

第九十七条  铁路口岸限定区域及货运查验场地应设立隔离围网（墙），高度不低于2.5m；建立出入通道卡口，统一配置符合查验机构查验要求的卡口设备，并与查验机构系统联网。

第九十八条  铁路口岸查验场地内应统一安装具有存储功能的视频监控系统，供查验机构对查验场地进行监控，查验场地灯光及监控系统应满足各查验机构实施监控的需要。

第九十九条  在边境线到口岸查验场地之间的区域内，应结合实际情况建设满足查验要求的设施。

第一百条  具有保密、敏感性质的设施，以及需要控制管理的场所应设置门禁、报警、医学媒介生物防控等设施，并符合有关技术条件或标准；室内环境与建筑设备应与口岸整体室内环境和建筑设备保持一致。

第一百零一条  查验基础设施内的引导牌、查验台、申报台、告示牌、公告栏、宣传栏、填卡台、咨询台、候检线、通道护栏等设施标识，应符合查验机构相关建设规范，对无特殊要求的设施标识统一规范建设。

第五节  主要技术经济指标
第一百零二条  铁路口岸查验基础设施建设的投资估算应按国家有关规定和实际造价变化情况编制。

第一百零三条  铁路口岸查验基础设施施工建设工期可参照表34控制。

表34  铁路口岸查验基础设施施工建设工期

	建设规模
	施工建设工期指标（月）

	货运Ⅰ级
	客运Ⅰ级
	18~24

	货运Ⅱ级
	客运Ⅱ级
	

	货运Ⅲ级
	客运Ⅲ级
	


注：

1. 表中所列工期以破土动工统计，不包括非正常停工与季节性停工；

2. 每月按22个工作日计算；

3. 口岸查验基础设施规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模的按插入法计算。

第一百零四条  铁路口岸查验基础设施应按国家现行的有关建设项目经济评价方法与参数的规定进行经济评价。

第五章  公路口岸查验基础设施

第一节  建设规模与内容构成

第一百零五条  公路口岸查验基础设施建设规模按照口岸设计的年出入境人员、货物、交通运输工具吞吐量等主要指标进行确定，前述主要指标由地方口岸主管部门会同有关部门合理审核确定。其中，旅检查验基础设施按照年出入境人员吞吐量确定，货检查验设施按照年出入境货物吞吐量确定，交通运输工具查验设施按照年出入境车辆吞吐量确定。特大型口岸（年出入境人员吞吐量1000万人以上）查验基础设施建设规模由相应权限的发展改革部门在审批、核准该建设项目时参照本标准合理审核确定；受所属地理环境限制的边境公路口岸，在不影响查验功能发挥的前提下，可依据实际情况下调面积指标。公路口岸查验基础设施建设规模分类宜符合表35的规定。

表35  公路口岸查验基础设施规模分类表

	配置

等级
	公路口岸出入境吞吐量区间

	
	人员Y（万人次/年）
	货物X（万t/年）
	车辆Z（辆次/年）

	I级
	Y≥200
	X≥200
	Z≥200000

	II级
	10≤Y<200
	20≤X<200
	30000≤Z<200000

	III级
	Y<10
	X<20
	Z<30000


第一百零六条  公路口岸查验基础设施按照性质分为公共查验场地和业务技术设施两类；按照通行对象分为旅检、货检和交通运输工具查验设施三类；按照使用单位分为海关设施、检验检疫设施和边检设施三类。

第一百零七条  公路口岸公共查验场地内容构成宜符合表36的规定。

表36  公路口岸公共查验场地内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	旅检大厅包含候检区以及检验检疫、边检、海关查验区。

	货检
	货物查验场地包含货物待检区、货物待提区、货物传送分拣区、监管查验技术装备安装区、大型集装箱检查设备专用场房设置区、危险化学品专用区、核污染生化污染防治区、检疫处理区、查验平台、仓库以及出入通道卡口。

对外办事窗口是根据办理进出境相关手续的需要，集中设置的查验机构对外办事场所。

	交通运输

工具查验
	交通运输工具公共查验场地包括查验机构对交通运输工具实施查验工作的通道与场地。


第一百零八条  公路口岸海关业务技术设施内容构成宜符合表37的规定。

表37  海关业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	查验报关用房、检测技术用房、档案设备用房、监控分析用房、执法办案用房、扣留退运用房。

	货检与运输

工具查验
	检测技术用房、档案器材用房、货物监控用房、扣留退运用房、运输工具查验用房。


第一百零九条  公路口岸检验检疫业务技术设施内容构成宜符合表38的规定。

表38  检验检疫业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	旅客卫生检疫用房、旅客携带物检验检疫用房、档案设备用房、截留物品用房。

	货检与交通运输工具查验
	采样检测用房、检疫处理用房、档案设备用房、截留物品用房、交通运输工具查验用房。

	实验
	实验用房。


第一百一十条  公路口岸边检业务技术设施内容构成宜符合表39的规定。

表39  边检业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施内容构成

	旅检
	检查执勤用房、档案器材用房、执法办案用房、技术设备用房。

	货检与交通运输工具查验
	监护执勤用房、检查执勤用房、档案器材用房、执法办案用房、技术设备用房。


第一百一十一条  在不影响查验功能与效率的前提下，各查验机构业务技术设施应根据以下实际情况合并建设：

一、能够直接利用所在地部门同类业务技术设施的，应共同使用；

二、货检与旅检场地距离较近的，同类业务技术设施应合并建设；

三、场站已配备符合要求的设施，不再重复建设；

四、其他可共同使用的设施。

第二节  选址与规划布局
第一百一十二条  公路口岸查验基础设施选址布局应综合考虑口岸所处自然地理条件、交通运输状况等因素，尽可能抵边建设，既要有利查验，又要便利通行、留有余地。在保证功能相对独立设置的前提下，除特殊情况外，业务技术设施应与公共查验场地统一规划，并统筹可共用的附属设施、设备及场地。

第一百一十三条  公路口岸限定区域出入口的适当位置应建设警戒岗亭，在口岸限定区域内的出境入境交通运输工具集中停靠区或关键位置应建设监护岗亭，工作车辆、工作人员通道和卡口旁不便于设置警戒岗亭的可设置检查工作室。

第一百一十四条  根据口岸实际情况，旅检大厅内应按照共享共用原则划定候检区以及检验检疫、边检、海关查验区，必要时可设置查验缓冲区，布局应符合查验机构相关业务规范。

第一百一十五条  旅检场地应配置各查验机构的业务技术设施，业务技术设施的位置应毗邻于相应查验机构的查验区，保证各查验机构的工作人员、器具及设备直接、迅速、无障碍的进出查验区。

第一百一十六条  公路货运口岸应设置完全封闭的出入境货物检疫处理区，主要功能是对出入境货物、集装箱进行检疫处理。出入境货物检疫处理区应位于场站办公、生活区的下风方向，相隔距离不少于50m，其建设要求应符合检验检疫相关业务规范。

第一百一十七条  根据实际需要，建设或提前预留大型集装箱检查设备所需的场地和设施。在货物和集装箱查验场地前端应设置或预留核与辐射检测区。

第一百一十八条  根据口岸实际情况，按照共享共用原则在货物查验场地内建设查验平台、仓库，并根据口岸业务需求，划定货物待检区、货物待提区、货物传送分拣区、监管查验技术装备安装区、大型集装箱检查设备专用场房设置区、危险化学品专用区、核污染生化污染防治区以及检疫处理区，设置出入通道卡口。

第一百一十九条  各查验机构的对外办事窗口宜根据口岸实际情况，统一设置于口岸综合办公大厅内，布局应符合查验机构相关建设规范。

第三节  面积指标
第一百二十条  公路口岸公共查验场地面积指标宜符合表40的规定。

表40  公路口岸公共查验场地面积指标（单位：㎡）
	类  别
	规  模

	旅检大厅
	客运Ⅰ级
	客运Ⅱ级
	客运Ⅲ级

	
	4085~4515
	2660~2940
	900~1100

	货物查验场地
	货运Ⅰ级
	货运Ⅱ级
	货运Ⅲ级

	
	48000~53000
	12350~13650
	8100~9900

	交通运输工具

公共查验场地
	应由口岸建设单位会商查验机构，确定交通运输工具查验场地和通道，并加以明示。


第一百二十一条  公路口岸海关业务技术设施建筑面积指标宜符合表41的规定。

表41  公路口岸海关业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）

	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	查验报关用房
	430~470
	240~260
	50~60

	
	检测技术用房
	210~230
	100~120
	50~60

	
	档案设备用房
	170~190
	80~90
	30~40

	
	监控分析用房
	320~360
	160~180
	80~100

	
	执法办案用房
	100~120
	40~50
	20~30

	
	扣留退运用房
	670~740
	330~370
	90~110

	
	小计
	1900~2110
	950~1070
	320~400

	货检与运输工具查验
	检测技术用房
	140~160
	70~80
	30~40

	
	档案器材用房
	50~60
	20~30
	10~20

	
	扣留退运用房
	950~1050
	480~530
	270~330

	
	货物监控用房
	100~110
	40~50
	10~20

	
	运输工具查验用房
	20~30
	20~30
	20~30

	
	小计
	1260~1410
	620~720
	340~440


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与运输工具查验面积指标总体范围内调配。

第一百二十二条  公路口岸检验检疫业务技术设施建筑面积指标宜符合表42的规定。

表42  公路口岸检验检疫业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）
	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	旅客卫生检疫用房
	590~650
	300~340
	120~150

	
	旅客携带物检验检疫用房
	480~530
	240~260
	100~120

	
	档案设备用房
	300~340
	150~170
	60~80

	
	截留物品用房
	190~210
	100~110
	40~50

	
	小计
	1560~1730
	790~880
	320~400

	货检与交通运输工具

查验
	采样检测用房
	210~230
	110~130
	40~50

	
	检疫处理用房
	170~190
	80~90
	40~50

	
	档案设备用房
	70~80
	30~40
	10~20

	
	截留物品用房
	380~420
	190~210
	80~100

	
	交通运输工具查验用房
	20~30
	20~30
	20~30

	
	小计
	850~950
	430~500
	190~250

	实验
	实验室用房
	520~580
	330~370
	150~180


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与交通运输工具查验、实验室用房面积指标总体范围内调配。

第一百二十三条  公路口岸边检业务技术设施建筑面积指标宜符合表43的规定。

表43  公路口岸边检业务技术设施建筑面积指标（单位：㎡）

	功能
	设施分类
	规  模

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	旅检
	检查执勤用房
	760~840
	450~500
	200~240

	
	执法办案用房
	480~530
	300~330
	150~180

	
	档案器材用房
	190~210
	110~120
	50~60

	
	技术设备用房
	290~320
	110~120
	50~60

	
	小计
	1720~1900
	970~1070
	450~540

	货检与交通运输工具查验
	监护执勤用房
	190~210
	110~120
	40~50

	
	检查执勤用房
	380~420
	230~250
	110~130

	
	执法办案用房
	190~210
	110~120
	40~50

	
	档案器材用房
	100~110
	30~40
	20~30

	
	技术设备用房
	100~110
	30~40
	20~30

	
	小计
	960~1060
	510~570
	230~290


注：各类用房面积可根据口岸实际情况，在旅检、货检与交通运输工具查验面积指标总体范围内调配。

第四节  建筑与建筑设备

第一百二十四条  公路口岸查验基础设施的建筑性质、建筑造型等应与周边人文地理环境相适应。

第一百二十五条  公路口岸查验基础设施的建筑设备包括供电、给排水、采暖通风、安保、网络通信、视频监控、计量、防疫、消防、抗震、防台、防雷系统等，并应符合查验部门关于实施查验所必须的技术标准规定。

第一百二十六条  公路口岸查验基础设施的供电设施应满足照明和设备的需要，应采用双回路供电，并根据实际需要自备备用电源。

第一百二十七条  公路口岸查验基础设施宜采用城市供水系统，如自备水源应符合国家现行标准。污水应采用管道收集，排入市政污水管网；无市政污水管网时，应根据环保部门的要求及有关规范设计排水系统。

第一百二十八条  公路口岸查验基础设施内以“大通关”为目的，按照网络服务、信息化管理和视频传输的需要，敷设线路，预留接口。

第一百二十九条  公路口岸限定区域及货检公共查验场地应设立隔离围网（墙），高度不低于2.5m；建立出入通道卡口，统一配置符合查验机构查验要求的卡口设备，并与查验机构系统联网。 

第一百三十条  公路口岸查验场地内应统一安装具有存储功能视频监控系统，供查验机构对查验场地进行监控，查验场地灯光及监控系统应满足各查验机构实施监控的需要。

第一百三十一条  在边境线至口岸查验场地之间的区域内，应结合实际情况建设满足查验要求的设施。

第一百三十二条  具有保密、敏感性质的设施，以及需要控制管理的场所应设置门禁、报警、电子栏杆、医学媒介生物防控等设施，并符合有关技术条件或标准；室内环境与建筑设备应与口岸整体室内环境和建筑设备保持一致。

第一百三十三条  查验基础设施内的引导牌、查验台、申报台、告示牌、公告栏、宣传栏、填卡台、咨询台、候检线、通道护栏等设施标识，应符合查验机构相关建设规范，对无特殊要求的设施标识应统一规范建设。

第五节  主要技术经济指标
第一百三十四条  公路口岸查验基础设施建设的投资估算应按国家有关规定和实际造价变化情况编制。

第一百三十五条  公路口岸查验基础设施施工建设工期可参照表44控制。

表44  公路口岸查验基础设施施工建设工期

	建设规模
	施工建设工期指标（月）

	货运Ⅰ级
	客运Ⅰ级
	18~24

	货运Ⅱ级
	客运Ⅱ级
	

	货运Ⅲ级
	客运Ⅲ级
	


注：

1. 表中所列工期以破土动工统计，不包括非正常停工与季节性停工；

2. 每月按22个工作日计算；

3. 口岸查验基础设施规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模的按插入法计算。

第一百三十六条  公路口岸查验基础设施应按国家现行的有关建设项目经济评价方法与参数的规定进行经济评价。

本建设标准用词和用语说明
1、为便于在执行本建设标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2、本建设标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。
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第一章  总  则
第一条  本条阐明了编制本建设标准的目的。

口岸指供人员、货物、物品和交通运输工具直接出入国（关、边）境的港口、机场、车站、跨境通道等。国家口岸查验基础设施是口岸运行和管理的基本前提，是口岸进出对象，即人员、货物、物品和交通运输工具通行的物质条件，是海关、检验检疫、边防检查、海事等部门执法的重要保障。

口岸查验基础设施以往遵照《国务院关于口岸开放的若干规定》（国发〔1985〕113号）、《国务院批转国家计委、国家经贸委、财政部〈关于开放口岸检查检验配套设施建设意见的通知〉》（国发〔1993〕44号）和国家经济贸易委员会、国家计划委员会、财政部《关于开放口岸检查检验配套设施建设标准及经费来源问题的通知》（国经贸〔1993〕520号）以及各查验部门的规范性文件进行建设，但上述文件对口岸查验基础设施建设规定比较原则化，操作性不强，各部门之间存在较大差异，且发布较早，部分内容滞后，已不适应当前口岸发展的需要。

为加强和规范口岸查验基础设施工程建设，提高投资效益，满足运行管理，促进不同地区、不同规模口岸共同发展，保障口岸查验机构依法履行职责，推动通关效率提升和“大通关”建设，由国家口岸管理办公室统一制定口岸查验基础设施建设标准，明确具体内容构成和建设规模十分必要。

第二条  本条阐明了本建设标准的作用。

本建设标准兼顾了口岸地域的差异性和类别的多样性，是口岸查验基础设施建设的全国统一标准，具有较强的政策性和广泛的适用性，同时也为有关部门编制或审批口岸查验基础设施建设规划和建设项目，监督、检查工程建设过程和进行口岸开放前准备工作验收提供了依据。

第三条  本条规定了本建设标准的适用范围。

本建设标准适用于所有水运口岸、航空口岸、铁路口岸、公路口岸查验基础设施的新建、改扩建、迁建等工程，应从实际出发，充分利用原有设施资源，以达到节约的目的。国际邮件交换局（交换站）、快件中心设施不在本标准规范范围内。

水运口岸、航空口岸、铁路口岸、公路口岸的查验基础设施建设应分别按照本标准第二、三、四、五章执行。

规模设置原则上以口岸为基本单元确定，港区众多、布局分散、业务集中的水运口岸可以港区为单元确定，解决实际查验问题，各港区所建查验基础设施应尽可能共享共用。步行口岸属于公路口岸范畴。

第四条  本条阐明了口岸查验基础设施的定义和适用范畴。

口岸查验基础设施是法定查验机构在口岸进行查验执法过程中所使用的专用设施，是口岸的特有设施。对于查验机构进行非口岸所特有的查验工作之外所需要的基础设施，不在本标准的适用范畴。

第五条  本条阐明了口岸查验基础设施建设应遵循的基本原则。

口岸查验基础设施的建设，从注重前期规划的角度出发，要做到统筹规划，主要统筹好两个关系，即口岸发展规划与其他经济社会规划的关系，口岸建设规划和口岸发展规划的关系；从节约土地、节省资金的角度出发，要做到集约布局，保证口岸设施集中建设、紧凑一体，促进查验设施的协同共享；从口岸运行的角度出发，要做到便利通行，最大程度地方便人员、交通运输工具、货物和物品的往来进出；从口岸管理的角度出发，要做到有利查验，便于查验机构的检查检验和依法履行职责。同时，还要处理好现实需要与长远发展的关系，既要实事求是，满足当前实际需要，避免铺张浪费，又要着眼长远，适当超前和预留，避免短期内重复投资和反复扩建。

第六条  本条对口岸查验基础设施建设可能涉及到的外交问题提出了要求。

位于边境地区的口岸有的处于陆地边界，有的处于界河沿岸，其设施建设及改扩建需与毗邻国家进行外交协商，从而消除因设施不对等、通关能力不匹配引发的争议和隐患。

第七条  本条阐明了本建设标准与国家其他强制性标准之间的关系，并对有特殊要求的口岸设施建设设置了对接相应设施建设规范的接口。

口岸查验基础设施是保障口岸运行和管理的重要设施，在编报设施工程计划及建设全过程中，涉及城乡规划、环保卫生、交通、消防、供电、供水等多方面事务，既要充分体现口岸的特点，又要符合一般性工程建设的公共安全、环境保护、能源节约、土地节约、劳动安全等基本要求，需要与国家有关法律、法规和政策相衔接。本标准仅对国家口岸通用查验基础设施建设做出规定，对于具有特殊需求的口岸，在符合本标准的前提下，还应按照各指定口岸的查验设施建设规范执行。

第二章  水运口岸查验基础设施
第一节  建设规模与内容构成
第八条  本条规定按照口岸设计的年出入境人员、货物、交通运输工具查验能力对水运口岸进行分级。

合理划分等级的目的在于有效区分查验设施建设规模指标的层次，是保证指标具有广泛适应性和科学指导性的前提和基础。根据水运口岸运行特点，将相应的拟开放作业区、码头、泊位吞吐量作为关键参数。由于水运口岸查验基础设施为所属作业区、码头、泊位的功能分区，其出入境人员、货物、交通运输工具年预测量应以所属作业区、码头、泊位的相关预测量为参考。

按照口岸设计的最高年出入境人员、货物、船舶等主要业务吞吐量指标，将口岸作业区分别划分为三个等级，当某个指标到达相应的区间，则将该口岸定为该指标的对应级别。例如，某口岸年货物吞吐量4000万t，人员吞吐量3万人次，船舶3000艘次，则将其定为货运I级，客运III级，船舶II级。

对于季节性开放的口岸或日吞吐量差距较大的口岸（例如邮轮母港等），应以保证高峰时期查验能力为原则，根据口岸实际情况对预测吞吐量进行折算。

第九条  本条对水运口岸查验基础设施内容构成进行了分类。

我国水运口岸查验基础设施建设内容名目较多，对内容构成进行合理分类是确定建设规模的前提和基础。本标准分别按照性质、通行对象和使用单位对水运口岸查验基础设施进行分类。

第十条  本条规定了水运口岸需要建设公共查验场地。

为了促进口岸查验基础设施的集约共享，以及查验机构之间的协同，应建设口岸公共查验场地，并根据口岸实际情况及查验工作的需要，在场地内按需建设各查验机构的相关查验基础设施，各查验机构可进入该场地进行查验。

第十一条  水运口岸海关业务技术设施分类及功能宜符合附表1的规定。

海关各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为海关相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表1  海关业务技术设施分类及功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	查验报关用房，应具备人身检查、重点旅客开包检查、案件审理、客带货报关、征税、退税及复核、案件综合处置等功能。

检测技术用房，应具备物品鉴定、毒品检测、放射性物质检测、印刷音像品审查、取样样品存放、缉毒犬整备，以及承载海关查验相关技术等功能。

档案设备用房，应具备业务单证档案存放、印章及IC卡存放、装备存放和备勤等功能。

监控分析用房，应具备监管查验技术装备、辐射探测等辅助查验设备的图像分析处置，视频监控、监控分析、电源及网络技术等设备存放功能。

执法办案用房，应具备等候处置、询问候问、临时查验等功能。
扣留退运用房，应具备扣留、直接退运、放弃以及超期无主货物或物品的保管存放等功能。

	货检与运输工具查验
	检测技术用房，应具备毒品检测、印刷音像品审查、简易化验、取样样品存放以及缉毒犬整备等功能。
档案器材用房，应具备监管查验设备存放、业务单证档案存放、印章及IC卡存放、装备存放和备勤等功能。

货物监控用房，应具备货检X光机（CT机）、辐射探测等辅助查验设备的图像分析处置，视频监控、监控分析、电源及网络技术等设备存放功能。

扣留退运用房，应具备扣留、直接退运、放弃以及超期无主货物或物品的保管存放等功能。
运输工具查验用房，应具备关员进行运输工具检查工作等功能。


第十二条  水运口岸检验检疫业务技术设施分类及功能宜符合附表2的规定。

检验检疫各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为检验检疫相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表2  检验检疫业务技术设施分类及功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	旅客卫生检疫用房，应具备国际旅行健康咨询、预防接种、医学排查、（负压）隔离留验、医学X线检查、快速检测、体温检测、卫生监督、应急准备和应急处理等功能。

旅客携带物检验检疫用房，应具备携带物及特殊物品申报、查验、采样、初筛，案件调解和审理、动植物疫情应急处理、进境宠物检疫留验、出境物种资源查验、核生化应急处置，以及检疫犬整备等功能。

档案设备用房，应具备技术设备运转与存放、业务单证档案存放、印章存放、现场消毒、检疫处理、常规药剂存放、器材存放、配药、视频监控和备勤等功能。

截留物品用房，主要用于截获动植物及其产品存放、危险品存放。

	货检与交通运输工具查验
	采样检测用房，应具备食品、动植物产品采样、一般商品/特殊商品采样、制样、核生化应急处置，以及检疫犬整备等功能。

检疫处理用房，应具备熏蒸药剂存放、采样存放、常规药剂存放、器材存放、配药、动植物检疫熏蒸处理控制、密闭熏蒸处理、散毒等功能。

档案设备用房，应具备技术设备运转与存放、业务单证档案存放、印章及IC卡存放、视频监控和备勤等功能。

截留物品用房，主要用于截获涉嫌非法进口食品、动植物产品、危险品存放以及需集中处理的动植物废弃物暂时存放。

交通运输工具查验用房，应具备工作人员进行交通运输工具检查工作，检疫处理的药械存储、操作、隔离等功能。

	实验
	实验用房，应具备医学媒介生物监测和病原体检测、生物标本展藏、动物检疫实验、植物检疫实验、商品快速检验、样品存放等功能。


第十三条  水运口岸边检业务技术设施分类及功能宜符合附表3的规定。

边检各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为边检相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表3  边检业务技术设施分类及功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	检查执勤用房，应具备勤务指挥、勤务派遣、视频监控、备勤、查控、证件鉴别、重点核查、视频询问、人身行李物品检查、枪支弹药检查、礼遇检查、外事会晤、信息采集以及夜班休息等功能。

档案器材用房，应具备验讫章保管、警械装备存放、枪支弹药存放、卡片档案储存、收缴违禁物品存放等功能。

执法办案用房，应具备遣返审查、等候处置、询问、候问、临时监管等功能。

技术设备用房，应包括机要通讯、计算机机房、电源及网络设备、技术值班、技术设备耗材存放等功能。

	货检与交通运输工具查验
	监护执勤用房，应包括监护执勤场所和监护岗亭等。

检查执勤用房，应具备勤务指挥、勤务派遣、视频监控、备勤、查控、证件鉴别、重点核查、交通运输工具工作人员检查、枪支弹药检查、信息采集以及夜班休息等功能。

档案器材用房，应具备验讫章存放、警械装备存放、枪支弹药存放等功能。

执法办案用房，应具备遣返审查、询问、候问、临时监管等功能。

技术设备用房，应包括机要通讯、计算机机房、电源及网络设备、技术值班、技术设备存放等功能。


第十四条  水运口岸海事业务技术设施分类及功能宜符合附表4的规定。

海事各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为还是相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表4  海事业务技术设施分类及功能明细表

	类别
	设施功能

	交通运输工具查验
	船舶管理用房：应具备船舶查验手续办理、港口国监督检查、船舶登记、船舶保安联络等功能。

船员管理用房：应具备船员解任职手续办理、船员证件制作与核查、船舶最低安全配员核查等功能。

船舶交管中心用房：应具备对船舶实施动态监控、船岸实时沟通、口岸船舶应急处置等功能，包括船舶交通管理中心、DGPS检测中心、VHF海岸电台、船舶动态监测中心、CCTV监控中心。

搜救中心用房：应具备水上人命、船舶救助及防治船舶污染等功能，包括救助设备存放场所、人命救助用房、应急设备库（含溢油设备库），水上污染物接收场所。

规费征稽业务用房：应具备进出港货物的舱单申报、审核、开票、缴费、稽核等业务办理功能。

设备用房：应包括雷达站、执法装备室、航标堆场及设备维修间、船舶交管中心机房、CCTV监控中心机房、规费征管系统设备机房等。

专业档案用房：应具备规费征稽、海事调解处置、船舶登记、档案存放等功能。

	货检
	危防管理用房：应具备危险品进出港口审批、船舶污染港区水域作业审批手续办理等功能。

采样检测用房：应具备船载危险品采样、检测、设备及样品存放功能。

证据保存用房：应具备船舶水上交通事故证据采集、检测、保存等功能。


第十五条  本条对设施合并与共享共用提出了建议。

在不影响查验功能与效率的前提下，各查验机构业务技术设施可根据实际情况，进行机构内部设施合并建设。部分兼具旅检与货检功能，且旅检、货检区域距离较近的口岸，应合并旅检、货检同类业务技术用房，避免重复建设。推动查验机构与其所在地部门直属机构或分支机构共享共用同类业务技术设施，旨在减少口岸所处区域已建设能够满足口岸查验业务的部分业务技术设施，而口岸仍进行重复建设的情况。

第二节  选址与规划布局
第十六条  本条规定了口岸查验基础设施的布局原则。

整体上应该遵循“便利通行、监管有效、留有余地”的原则。便利通行是指能保证人员、货物、车辆、船舶快捷、安全通关的要求。应该根据码头布局情况，结合出入境查验流程，对查验设施进行合理布局，并设置相应的业务技术设施，保障查验流程顺畅无碍。监管有效是指能够利用有限的查验设施确保口岸的查验能力，不遗留管控死角和安全隐患。对于各查验机构共同查验的场地，合理整合查验设施、设备，避免重复建设。留有余地是指能为口岸今后业务发展所需查验设施建设预留一定的场地空间和功能技术接口，口岸的规划预留应与港口建设规划相衔接，避免造成预留空间不足所导致的查验功能缺失等现象。

第十七条  本条对口岸限定区域内的布局进行了规定。

第十八条  本条对旅检大厅查验区的布局提出了要求。

由于不同口岸查验流程以及旅检大厅总体建筑形态存在差异，本条仅对旅检大厅布局提出原则性要求，各口岸可依据实际情况，依照查验机构相关业务规范进行布局。

第十九条  本条对旅检场地各查验机构的业务技术设施布局进行规定。

第二十条  本条对出入境货物检疫处理区的布局做出规定。

根据检验检疫相关法律法规，部分出入境交通运输工具、货物、集装箱须实施检疫处理，以防止疫病疫情传入传出。在实施检疫处理过程中使用的检疫处理药剂，将对港区和周边生活区产生一定影响，因此规定出入境货物检疫处理区设置于港区办公、生活区的下风方向，相隔距离不少于50m。

第二十一条  本条对大型集装箱检查设备场地的建设布局及核与辐射检测区的设置做出规定。

口岸应结合实际情况，建设或提前预留大型集装箱检查设备所需的场地和设施。大型集装箱检查设备专用场房的布局另行制定标准，在未出台正式标准前，可参照海关现行《大型集装箱检查设备建设和运行标准（试行）》执行。在货物和集装箱运输查验场地前端应设置安装核与辐射检测仪器，并按照国家质检总局《口岸核与辐射监测设备技术要求与管理规范》执行。

第二十二条  本条对货物查验场地内的主要功能区域进行了阐述。

为了满足查验机构货物查验的需要，口岸应根据实际情况，在场地内建设查验平台、仓库，并划定供查验机构进行货物待检、货物查验、处理等业务的相关功能区。

第二十三条  本条对查验机构的对外办事窗口提出了设置要求。

为了促进口岸基础设施资源的集约共享，并为办理通关业务的企业、个人提供便利，各查验机构的报关、报检大厅等对外办事窗口应合并设置。

第三节  面积指标
第二十四条  本条规定了不同等级口岸的货物查验场地、旅检大厅以及交通运输工具查验场地等水运口岸公共查验场地建筑面积指标。

货物查验场地包括货物堆存区域、查验平台与仓库以及货物扣留、处理区域。此处针对通用码头给出参考面积，各口岸可根据实际运行情况，根据参考公式测算面积。

货物查验场地面积=待检区域面积+查验平台与仓库面积，货物扣留、处理区域纳入待检区域和查验平台与仓库，以面积利用率进行折算。

待检区域=〔预测最高年货物吞吐量(t)×平均堆存期(天)×区域货物堆存系数〕/〔年运营天数(天)×区域面积利用率〕

查验平台与仓库=〔预测最高年货物吞吐量（t）×查验率（%）×平均查验时间（小时）×场房货物存放系数（㎡/t）〕/〔年运营天数（天）×场房面积利用率（%）×平均每日查验时间（小时/天）〕

其中，预测最高年货物吞吐量，单位：t；平均堆存系数为货物在公共查验场地内堆存的平均天数，单位：天；年运营天数为口岸全年开放时间，单位：天；面积利用率为区域内货物堆存区面积占区域总面积的比值，单位：%；堆存系数为每t货物所占面积，单位：㎡/t；查验率为各查验机构查验率之和，加共同查验货物的查验率，单位：%；平均查验时间为货物从运入查验平台或仓库至运出的时间，单位：小时；平均每日查验时间为查验机构每日在查验场地执行查验业务的时间，单位：小时。

旅检大厅包括公共候检区和各查验机构的查验区。本标准根据旅检大厅旅客行进及查验业务流程，给出旅检大厅面积计算参考公式并测算参考面积，各口岸可依据实际情况测算面积。出境与入境应分别计算。

旅检大厅面积=候检区面积+查验区面积

候检区=〔15min内出（或入）境最大客流量（人次）×候检区旅客人均占地面积〕/候检区面积利用率

查验区=〔15min内出（或入）境最大客流量（人次）×（查验区普通旅客人均占地面积+重点查验比例（%）×查验区重点旅客人均占地面积）〕/查验区面积利用率

其中，15min内出（或入）境最大客流量（人次）应根据口岸出境或入境旅客到达规律进行测算，单位：人次；重点查验比例为海关、检验检疫、边检分别对重点旅客进行抽查的比例之和，单位：%；候检区旅客人均占地面积应考虑旅客走行、体温检测、填卡、阅览宣传栏等，建议定为1.5㎡/人；查验区普通旅客人均占地面积应考虑旅客走行及携带行李占地面积，建议定为1㎡/人；查验区重点旅客人均占地面积应考虑旅客走行、行李及开包查验场地占地面积，建议定为2㎡/人。候检区包括旅客候检及走行区域、填卡区域、体温检测区域以及宣传栏等设施摆放区域等，候检区面积利用率为旅客候检区域面积占候检区总面积比重；查验场地包括旅客走行区域（含通道）、一关三检工作区域以及缓冲区域，面积利用率为旅客走行区域占查验区总面积比重。

第二十五~二十八条  此四条对查验机构业务技术设施建筑面积指标进行了规定。

结合本标准对各查验机构业务技术设施的分类及功能描述，根据各查验机构对不同等级水运口岸各业务技术设施的规模需求，测算各类业务技术设施规模，口岸可依据实际情况，对同类设施进行合并或拆分建设。

第二十九条  本条对液体散货、集装箱码头、矿石煤炭码头以及杂货码头等专用码头货物查验场地与业务技术设施面积的折算系数进行了规定。

本标准货检查验基础设施面积指标针对通用码头制定，建议集装箱码头、液体散货、矿石煤炭码头以及杂货码头等专用码头的货物查验场地与业务技术设施面积，在通用码头货物查验场地与业务技术设施面积指标的基础上分别乘以系数0.9~1.1、0.3~0.5、0.6~0.7以及1.5~1.6。

第四节  建筑与建筑设备

第三十条  本条规定了水运口岸查验基础设施的建筑外观与周边环境的关系。

我国各地的建筑风格、建筑模式等各有特点，特别是在传统文化地区、少数民族地区、历史遗迹地区更为明显，因此，水运口岸查验基础设施的建筑性质、建筑造型应充分考虑其与周边人文地理环境的关系，总体上做到协调一致，彰显口岸对外形象。

第三十一条  本条对水运口岸查验基础设施的建筑设备提出了总体要求。

第三十二条  本条明确了水运口岸查验基础设施的用电及电器装置要求。

第三十三条  本条明确对水运口岸查验基础设施的给排水要求。

第三十四条  本条明确水运口岸查验基础设施网络管线的布置和预留接口提出要求。

第三十五条  本条对水运口岸限定区域和货检公共查验场地内的通用设备设置统一标准。

目前，部分口岸的各查验机构分别建设自有的口岸货检查验场地，且查验机构之间对于查验场地的共享程度低，部分口岸各查验机构查验场地距离较远，部分口岸货运查验场地通道上分别设置了多个查验机构的卡口，导致货物转运和监控成本提高，查验效率降低，同时，也不利于口岸设施和资源的集约共享。

对口岸设置统一的货检公共查验场地，并设置符合各查验机构查验场地要求的隔离、防护设施设备标准，有利于实现各查验机构查验设施的资源整合，同时，也便于在货检公共查验场地内设置联合查验场地。卡口控制系统与查验机构系统联网，当交通运输工具获得查验机构通过权限时方可打开卡口使之通过。

第三十六条  本条对口岸查验基础设施内的视频监控系统设置进行了规定。

目前，各查验机构在货运口岸查验场地内分别设置了视频监控设备，虽然各查验机构监控对象不尽相同，但仍能实现一定程度的共享。旅检场地监控设备方面，各查验机构监控区域主要为各自查验区，重复区域较少，但旅检查验场地面积规模相对较小，可实现视频监控系统的共享共用。

第三十七条  本条对水运口岸查验基础设施提出了建筑装修要求。

隔离留验、临时扣留等涉及保密、敏感性质，或需要与外界进行隔离的设施，以及需要控制管理的场所，应设置门禁、报警、电子栏杆等安防设施，并符合有关技术条件或标准。

第三十八条  本条对口岸旅检查验基础设施内的通用设备设置统一标准。

目前口岸查验场地的引导牌、查验台、告示牌、公告栏、宣传栏、填卡台、咨询台、候检线、通道护栏等各查验机构设置标准不一，导致口岸查验场地设备布局混乱，不利于对出入境旅客的引导。应对无特殊要求的通用设备设置统一标准，统一建设，能够促进查验场地的布局和装修风格的统一，方便引导出入境旅客；将部分公告栏、宣传栏等合并设置，有利于设备购置资金和查验场地空间的集约利用。

第五节  主要技术经济指标
第三十九条  此条对口岸查验基础设施建设的投资估算提出要求，投资估算应符合国家有关规定编制，并应根据所处地区、工程实际内容及价格变化情况进行动态管理。
第四十条  此条对口岸查验基础设施的施工建设工期指标提出了参考值。

表中所列工期以破土动工统计，不包括非正常停工，以及季节性停工等。每月按22个工作日计算。规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模按插入法计算。

第四十一条  此条对口岸查验基础设施的经济评价方法与参数提出了要求。

第三章  航空口岸查验基础设施
第一节  建设规模与内容构成
第四十二条  本条规定按照口岸设计的年出入境人员、货物等查验能力对航空口岸进行分级。

合理划分等级的目的在于有效区分查验设施建设规模指标的层次，是保证指标具有广泛适应性和科学指导性的前提和基础。根据航空口岸运行特点，将与查验设施使用需求密切相关的机场吞吐量作为关键参数。由于航空口岸查验基础设施为所属机场的功能分区，其出入境人员、货物年预测量应以所属机场的相关预测量为参考。

按照口岸设计的最高年出入境人员、货物等主要业务吞吐量指标，将口岸分别划分为三个等级，当某个指标到达相应的区间，则将该口岸定为该指标的对应级别。例如，某口岸年货物吞吐量12万t，人员吞吐量8万人次，则将其定为货运II级，客运III级。

对于人员吞吐量在1000万人以上或货物吞吐量在100万t以上的特大型航空口岸，在I级设施的基础上宜适当提高规模，查验基础设施建设具体规模另行审核确定。对于各月份吞吐量差距较大的口岸，应以保证高峰时期查验能力为原则，根据口岸实际情况对预测吞吐量进行折算。

第四十三条  本条对航空口岸查验基础设施内容构成进行了分类。

我国航空口岸查验基础设施建设内容名目较多，对内容构成进行合理分类是确定建设规模的前提和基础。本标准分别按照性质、通行对象和使用单位对航空口岸查验基础设施进行分类。

第四十四条  本条规定了航空口岸需要建设公共查验场地。

为了促进口岸查验基础设施的集约共享，以及查验机构之间的协同，应建设口岸公共查验场地，并根据口岸实际情况及查验工作的需要，在场地内按需建设各查验机构的相关查验基础设施，各查验机构可进入该场地进行查验。

第四十五条  航空口岸海关业务技术设施分类及功能宜符合附表5的规定。

海关各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为海关相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表5  海关业务技术设施分类及功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	查验报关用房，应具备人身检查、重点旅客开包检查、案件审理、客带货报关、征税、退税及复核、案件综合处置等功能。

检测技术用房，应具备物品鉴定、毒品检测、放射性物质检测、印刷音像品审查、取样样品存放、缉毒犬整备，以及承载海关查验相关技术等功能。

档案设备用房，应具备业务单证档案存放、印章及IC卡存放、装备存放和备勤等功能。

监控分析用房，应具备监管查验技术装备、辐射探测等辅助查验设备的图像分析处置，视频监控、监控分析、电源及网络技术等设备存放功能。

执法办案用房，应具备等候处置、询问候问、临时查验等功能。
扣留退运用房，应具备扣留、直接退运、放弃以及超期无主货物或物品的保管存放等功能。

	货检
	检测技术用房，应具备毒品检测、印刷音像品审查、简易化验、取样样品存放以及缉毒犬整备等功能。
档案器材用房，应具备监管查验设备存放、业务单证档案存放、印章及IC卡存放、装备存放和备勤等功能。

货物监控用房，应具备货检X光机（CT机）、辐射探测等辅助查验设备的图像分析处置，视频监控、监控分析、电源及网络技术等设备存放功能。

扣留退运用房，应具备扣留、直接退运、放弃以及超期无主货物或物品的保管存放等功能。


第四十六条  航空口岸检验检疫业务技术设施内容构成宜符合附表6的规定。

检验检疫各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为检验检疫相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表6  检验检疫业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	旅客卫生检疫用房，应具备国际旅行健康咨询、预防接种、医学排查、（负压）隔离留验、医学X线检查、快速检测、体温检测、卫生监督、应急准备和应急处理等功能。

旅客携带物检验检疫用房，应具备携带物及特殊物品申报、查验、采样、初筛，案件调解和审理、动植物疫情应急处理、进境宠物检疫留验、出境物种资源查验、核生化应急处置，以及检疫犬整备等功能。

档案设备用房，应具备技术设备运转与存放、业务单证档案存放、印章存放、现场消毒、检疫处理、常规药剂存放、器材存放、配药、视频监控和备勤等功能。

截留物品用房，主要用于截获动植物及其产品存放、危险品存放。

	货检
	采样检测用房，应具备食品、动植物产品采样、一般商品/特殊商品采样、制样、核生化应急处置，以及检疫犬整备等功能。

检疫处理用房，应具备熏蒸药剂存放、采样存放、常规药剂存放、器材存放、配药、动植物检疫熏蒸处理控制、密闭熏蒸处理、散毒等功能。

档案设备用房，应具备技术设备运转与存放、业务单证档案存放、印章及IC卡存放、视频监控和备勤等功能。

截留物品用房，主要用于截获涉嫌非法进口食品、动植物产品、危险品存放以及需要集中处理的动植物废弃物暂时存放。

	实验
	实验用房，应具备医学媒介生物监测和病原体检测、生物标本展藏、动物检疫实验、植物检疫实验、商品快速检验、样品存放等功能。


第四十七条  航空口岸边检业务技术设施内容构成宜符合附表7的规定。

边检各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为边检相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表7  边检业务技术设施内容构成明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	检查执勤用房，应具备勤务指挥、勤务派遣、视频监控、备勤、查控、证件鉴别、重点核查、视频询问、人身行李物品检查、枪支弹药检查、礼遇检查、外事会晤、信息采集以及夜班休息等功能。

档案器材用房，应具备验讫章保管、警械装备存放、枪支弹药存放、卡片档案储存、收缴违禁物品存放等功能。

执法办案用房，应具备遣返审查、等候处置、询问、候问、临时监管等功能。

技术设备用房，应包括机要通讯、计算机机房、电源及网络设备、技术值班技术设备存放等功能。

	货检与

交通运输工具查验
	监护执勤用房，应包括监护执勤场所和监护岗亭等。

检查执勤用房，应具备勤务指挥、勤务派遣、视频监控、备勤、查控、证件鉴别、重点核查、交通运输工具工作人员检查、枪支弹药检查、信息采集以及夜班休息等功能。

档案器材用房，应具备验讫章存放、警械装备存放、枪支弹药存放等功能。

执法办案用房，应具备遣返审查、询问、候问、临时监管等功能。

技术设备用房，应包括机要通讯、计算机机房、电源及网络设备、技术值班、技术设备存放等功能。


第四十八条  本条对设施合并与共享共用提出了建议。

在不影响查验功能与效率的前提下，各查验机构业务技术设施可根据实际情况，进行机构内部设施合并建设。部分兼具旅检与货检功能，且旅检、货检区域距离较近的口岸，应合并旅检、货检同类业务技术用房，避免重复建设。推动查验机构与其所在地部门直属机构或分支机构共享共用同类业务技术设施，旨在减少口岸所处区域已建设能够满足口岸查验业务的部分业务技术设施，而口岸仍进行重复建设的情况。

第二节  选址与规划布局
第四十九条  本条规定了口岸查验基础设施的布局原则。

整体上应该遵循“便利通行、监管有效、留有余地”的原则。便利通行是指能保证人员、货物、车辆、航空器快捷、安全通关的要求。应该根据机场布局情况，结合出入境查验流程，对查验设施进行合理布局，并设置相应的业务技术设施，保障查验流程顺畅无碍。监管有效是指能够利用有限的查验设施确保口岸的查验能力，不遗留管控死角和安全隐患。对于各查验机构共同查验的场地，合理整合查验设施、设备，避免重复建设。留有余地是指能为口岸今后业务发展所需查验设施建设预留一定的场地空间和功能技术接口，口岸的规划预留应与机场建设规划相衔接，避免造成预留空间不足所导致的查验功能缺失等现象。

第五十条  本条对口岸限定区域内的布局进行了规定。

第五十一条  本条对旅检大厅查验区的布局提出了要求。

由于不同口岸查验流程以及旅检大厅总体建筑形态存在差异，本条仅对旅检大厅布局提出原则性要求，各口岸可依据实际情况，依照查验机构相关业务规范进行布局。

第五十二条  本条对旅检场地各查验机构的业务技术设施布局进行规定。

第五十三条  本条对出入境货物检疫处理区的布局做出规定。

根据检验检疫相关法律法规，部分出入境交通运输工具、货物、集装箱须实施检疫处理，以防止疫病疫情传入传出。在实施检疫处理过程中使用的检疫处理药剂，将对口岸区域和周边生活区产生一定影响，因此规定出入境货物检疫处理区设置于口岸区域办公、生活区的下风方向，相隔距离不少于50m。同时，在货物和集装箱运输查验场地前端应设置安装核与辐射检测仪器，并按照国家质检总局《口岸核与辐射监测设备技术要求与管理规范》执行。

第五十四条  本条对货物查验场地内的主要功能区域进行了阐述。

为了满足查验机构货物查验的需要，口岸应根据实际情况，在场地内划定供查验机构进行货物待检、货物查验、处理等业务的相关功能区。

第五十五条  本条对查验机构的对外办事窗口提出了设置要求。

为了促进口岸基础设施资源的集约共享，并为办理通关业务的企业、个人提供便利，各查验机构的报关、报检大厅等对外办事窗口应合并设置。

第三节  面积指标
第五十六条  本条规定了不同等级口岸的货物查验场地、旅检大厅建筑面积指标。

货物查验场地包括货物堆存区域、查验平台与仓库，以及货物扣留、处理区域。

货物查验场地面积=待检区域面积+查验平台与仓库面积，货物扣留、处理区域纳入待检区域、查验平台与仓库，以面积利用率进行折算。

待检区域=〔预测最高年货物吞吐量(t)×平均堆存期(天)×区域货物堆存系数〕/〔年运营天数(天)×区域面积利用率〕

查验平台与仓库=〔预测最高年货物吞吐量（t）×查验率（%）×平均查验时间（小时）×场房货物存放系数（㎡/t）〕/〔年运营天数（天）×场房面积利用率（%）×平均每日查验时间（小时/天）〕

其中，预测最高年货物吞吐量，单位：t；平均堆存系数为货物在公共查验场地内堆存的平均天数，单位：天；年运营天数为口岸全年开放时间，单位：天；面积利用率为区域内货物堆存区面积占区域总面积的比值，单位：%；堆存系数为每t货物所占面积，单位：㎡/t；查验率为各查验机构查验率之和，加共同查验货物的查验率，单位：%；平均查验时间为货物从运入查验平台或仓库至运出的时间，单位：h；平均每日查验时间为查验机构每日在查验场地执行查验业务的时间，单位：h。

旅检大厅包括公共候检区和各查验机构的查验区。本标准根据旅检大厅旅客行进及查验业务流程，给出旅检大厅面积计算参考公式并测算参考面积，各口岸可依据实际情况测算面积。出境与入境应分别计算。

旅检大厅面积=候检区面积+查验区面积

候检区=〔15min内出（或入）境最大客流量（人次）×候检区旅客人均占地面积〕/候检区面积利用率

查验区=〔15min内出（或入）境最大客流量（人次）×（查验区普通旅客人均占地面积+重点查验比例（%）×查验区重点旅客人均占地面积）〕/查验区面积利用率

其中，15min内出（或入）境最大客流量（人次）应根据口岸出境或入境旅客到达规律进行测算，单位：人次；重点查验比例为海关、检验检疫、边检分别对重点旅客进行抽查的比例之和，单位：%；候检区旅客人均占地面积应考虑旅客走行、体温检测、填卡、阅览宣传栏等，建议定为1.5㎡/人；查验区普通旅客人均占地面积应考虑旅客走行及携带行李占地面积，建议定为1㎡/人；查验区重点旅客人均占地面积应考虑旅客走行、行李及开包查验场地占地面积，建议定为2㎡/人。候检区包括旅客候检及走行区域、填卡区域、体温检测区域以及宣传栏等设施摆放区域等，候检区面积利用率为旅客候检区域面积占候检区总面积比重；查验场地包括旅客走行区域（含通道）、一关两检工作区域以及缓冲区域，面积利用率为旅客走行区域占查验区总面积比重。

第五十七~五十九条  此三条对查验机构业务技术设施建筑面积指标进行了规定。

结合本标准对各查验机构业务技术设施的分类及功能描述，根据各查验机构对不同等级航空口岸的各业务技术设施的规模需求，测算各类业务技术设施规模，口岸可依据实际情况，对同类设施进行合并或拆分建设。

第四节  建筑与建筑设备
第六十条  本条规定了航空口岸查验基础设施的建筑外观与周边环境的关系。

我国各地的建筑风格、建筑模式等各有特点，特别是在传统文化地区、少数民族地区、历史遗迹地区更为明显，因此，航空口岸查验基础设施的建筑性质、建筑造型应充分考虑其与周边人文地理环境的关系，总体上做到协调一致，彰显口岸对外形象。

第六十一条  本条对航空口岸查验基础设施的建筑设备提出了总体要求。

第六十二条  本条明确了航空口岸查验基础设施的用电及电器装置要求。

第六十三条  本条明确对航空口岸查验基础设施的给排水要求。

第六十四条  本条明确航空口岸查验基础设施网络管线的布置和预留接口提出要求。

第六十五条  本条对航空口岸限定区域和货检公共查验场地内的通用设备设置统一标准。

目前，部分口岸的各查验机构分别建设自有的口岸货检查验场地，且查验机构之间对于查验场地的共享程度低，部分口岸各查验机构查验场地距离较远，部分口岸货运查验场地通道上分别设置了多个查验机构的卡口，导致货物转运和监控成本提高，查验效率降低，同时，也不利于口岸设施和资源的集约共享。

对口岸设置统一的货检公共查验场地，并设置符合各查验机构查验场地要求的隔离、防护设施设备标准，有利于实现各查验机构查验设施的资源整合，同时，也便于在货检公共查验场地内设置联合查验场地。卡口控制系统与查验机构系统联网，当交通运输工具获得查验机构通过权限时方可打开卡口使之通过。

第六十六条  本条对口岸查验基础设施内的视频监控系统设置进行了规定。

目前，各查验机构在货运口岸查验场地内分别设置了视频监控设备，虽然各查验机构监控对象不尽相同，但仍能够实现一定程度的共享。旅检场地监控设备方面，各查验机构监控区域主要为各自查验区，重复区域较少，但旅检查验场地面积规模相对较小，可实现视频监控系统的共享共用。

第六十七条  本条对航空口岸查验基础设施提出了建筑装修要求。

隔离留验、临时扣留等涉及保密、敏感性质，或需要与外界进行隔离的设施，以及需要控制管理的场所，应设置门禁、报警、电子栏杆等安防设施，并符合有关技术条件或标准。

第六十八条  本条对客运口岸查验基础设施内的通用设备设置统一标准。

目前口岸查验场地的引导牌、查验台、告示牌、公告栏、宣传栏、填卡台、咨询台、候检线、通道护栏等各查验机构设置标准不一，导致口岸查验场地设备布局混乱，不利于对出入境旅客的引导。应对无特殊要求的通用设备设置统一标准，统一建设，能够促进查验场地的布局和装修风格的统一，方便引导出入境旅客；将部分公告栏、宣传栏等合并设置，有利于设备购置资金和查验场地空间的集约利用。

第五节  主要技术经济指标
第六十九条  此条对口岸查验基础设施建设的投资估算提出要求，投资估算应符合国家有关规定编制，并应根据所处地区、工程实际内容及价格变化情况进行动态管理。
第七十条  此条对口岸查验基础设施的施工建设工期指标提出了参考值。

表中所列工期以破土动工统计，不包括非正常停工，以及季节性停工等。每月按22个工作日计算。规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模按插入法计算。

第七十一条  此条对口岸查验基础设施的经济评价方法与参数提出了要求。

第四章  铁路口岸查验基础设施

第一节  建设规模与内容构成
第七十二条  本条规定按照口岸设计的年出入境人员、货物查验能力对铁路口岸进行分级。

合理划分等级的目的在于有效区分查验设施建设规模指标的层次，是保证指标具有广泛适应性和科学指导性的前提和基础。由于铁路口岸查验基础设施为所属铁路场站的功能分区，其出入境人员、货物年预测量应以所属铁路场站的相关预测量为参考。

按照口岸设计的最高年出入境人员、货物等主要业务吞吐量指标，将口岸作业区分别划分为三个等级，当某个指标到达相应的区间，则将该口岸定为该指标的对应级别。例如，某口岸年货物吞吐量1200万t，人员吞吐量30万人次，则将其定为货运I级，客运II级。

对于季节性开放的口岸或各月份吞吐量差距较大的口岸，应以保证高峰时期查验能力为原则，根据口岸实际情况对预测吞吐量进行折算。

第七十三条  本条对铁路口岸查验基础设施内容构成进行了分类。

我国铁路口岸查验基础设施建设内容名目较多，对内容构成进行合理分类是确定建设规模的前提和基础。本标准分别按照性质、通行对象和使用单位对铁路口岸查验基础设施进行分类。

第七十四条  本条规定了铁路口岸需要建设公共查验场地。

为了促进口岸查验基础设施的集约共享，以及查验机构之间的协同，应建设口岸公共查验场地，并根据口岸实际情况及查验工作的需要，在场地内按需建设各查验机构的相关查验基础设施，各查验机构可进入该场地进行查验。

第七十五条  铁路口岸海关业务技术设施分类及功能宜符合附表8的规定。

海关各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为海关相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表8  海关业务技术设施分类及功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	查验报关用房，应具备人身检查、重点旅客开包检查、案件审理、客带货报关、征税、退税及复核、案件综合处置等功能。

检测技术用房，应具备物品鉴定、毒品检测、放射性物质检测、印刷音像品审查、取样样品存放、缉毒犬整备，以及承载海关查验相关技术等功能。

档案设备用房，应具备业务单证档案存放、印章及IC卡存放、装备存放和备勤等功能。

监控分析用房，应具备监管查验技术装备、辐射探测等辅助查验设备的图像分析处置，视频监控、监控分析、电源及网络技术等设备存放功能。

执法办案用房，应具备等候处置、询问候问、临时查验等功能。
扣留退运用房，应具备扣留、直接退运、放弃以及超期无主货物或物品的保管存放等功能。

	货检
	检测技术用房，应具备毒品检测、印刷音像品审查、简易化验、取样样品存放以及缉毒犬整备等功能。
档案器材用房，应具备监管查验设备存放、业务单证档案存放、印章及IC卡存放、装备存放和备勤等功能。

货物监控用房，应具备货检X光机（CT机）、辐射探测等辅助查验设备的图像分析处置，视频监控、监控分析、电源及网络技术等设备存放功能。

扣留退运用房，应具备扣留、直接退运、放弃以及超期无主货物或物品的保管存放等功能。


第七十六条  铁路口岸检验检疫业务技术设施分类及功能宜符合附表9的规定。

检验检疫各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为检验检疫相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表9  检验检疫业务技术设施分类及功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	旅客卫生检疫用房，应具备国际旅行健康咨询、预防接种、医学排查、（负压）隔离留验、医学X线检查、快速检测、体温检测、卫生监督、应急准备和应急处理等功能。

旅客携带物检验检疫用房，应具备携带物及特殊物品申报、查验、采样、初筛，案件调解和审理、动植物疫情应急处理、进境宠物检疫留验、出境物种资源查验、核生化应急处置，以及检疫犬整备等功能。

档案设备用房，应具备技术设备运转与存放、业务单证档案存放、现场消毒、检疫处理、常规药剂存放、器材存放、配药、印章存放、视频监控和备勤等功能。

截留物品用房，主要用于截获动植物及其产品存放、危险品存放。

	货检
	采样检测用房，应具备食品、动植物产品采样、一般商品/特殊商品采样、制样、核生化应急处置，以及检疫犬整备等功能。

检疫处理用房，应具备熏蒸药剂存放、采样存放、常规药剂存放、器材存放、配药、动植物检疫熏蒸处理控制、密闭熏蒸处理、散毒等功能。

档案设备用房，应具备技术设备运转与存放、业务单证档案存放、印章及IC卡存放、视频监控和备勤等功能。

截留物品用房，主要用于截获涉嫌非法进口食品、动植物产品、危险品存放以及需集中处理的动植物废弃物暂时存放。

	实验
	实验用房，应具备医学媒介生物监测和病原体检测、生物标本展藏、动物检疫实验、植物检疫实验、商品快速检验、样品存放等功能。


第七十七条  铁路口岸边检业务技术设施分类及功能宜符合附表10的规定。

边检各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为边检相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表10  边检业务技术设施分类及功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	检查执勤用房，应具备勤务指挥、勤务派遣、视频监控、备勤、查控、证件鉴别、重点核查、视频询问、人身行李物品检查、枪支弹药检查、礼遇检查、外事会晤、信息采集以及夜班休息等功能。

档案器材用房，应具备验讫章保管、警械装备存放、枪支弹药存放、卡片档案储存、收缴违禁物品存放等功能。

执法办案用房，应具备遣返审查、等候处置、询问、候问、临时监管等功能。

技术设备用房，应包括机要通讯、计算机机房、电源及网络设备、技术值班、技术设备存放等功能。

	货检与

交通运输工具查验
	监护执勤用房，应包括监护执勤场所和监护岗亭等。

检查执勤用房，应具备勤务指挥、勤务派遣、视频监控、备勤、查控、证件鉴别、重点核查、交通运输工具工作人员检查、枪支弹药检查、信息采集以及夜班休息等功能。

档案器材用房，应具备验讫章存放、警械装备存放、枪支弹药存放等功能。

执法办案用房，应具备遣返审查、询问、候问、临时监管等功能。

技术设备用房，应包括机要通讯、计算机机房、电源及网络设备、技术值班、技术设备存放等功能。


第七十八条  本条对设施合并与共享共用提出了建议。

在不影响查验功能与效率的前提下，各查验机构业务技术设施可根据实际情况，进行机构内部设施合并建设。部分兼具旅检与货检功能，且旅检、货检区域距离较近的口岸，应合并旅检、货检同类业务技术用房，避免重复建设。推动查验机构与其所在地部门直属机构或分支机构共享共用同类业务技术设施，旨在减少口岸所处区域已建设能够满足口岸查验业务的部分业务技术设施，而口岸仍进行重复建设的情况。

第二节  选址与规划布局
第七十九条  本条规定了口岸查验基础设施的布局原则。

整体上应该遵循“便利通行、监管有效、留有余地”的原则。便利通行是指能保证人员、货物、车辆、列车快捷、安全通关的要求。应该根据场站布局情况，结合出入境查验流程，对查验设施进行合理布局，并设置相应的业务技术设施，保障查验流程顺畅无碍。监管有效是指能够利用有限的查验设施确保口岸的查验能力，不遗留管控死角和安全隐患。对于各查验机构共同查验的场地，合理整合查验设施、设备，避免重复建设。留有余地是指能为口岸今后业务发展所需查验设施建设预留一定的场地空间和功能技术接口，口岸的规划预留应与场站建设规划相衔接，避免造成预留空间不足所导致的查验功能缺失等现象。

第八十条  本条对口岸限定区域内的布局进行了规定。

第八十一条  本条对旅检大厅查验区的布局提出了要求。

由于不同口岸查验流程以及旅检大厅总体建筑形态存在差异，本条仅对旅检大厅布局提出原则性要求，各口岸可依据实际情况，依照查验机构相关业务规范进行布局。

第八十二条  本条对旅检场地各查验机构的业务技术设施布局进行规定。

第八十三条  本条对出入境货物检疫处理区的布局做出规定。

根据检验检疫相关法律法规，部分出入境交通运输工具、货物、集装箱须实施检疫处理，以防止疫病疫情传入传出。在实施检疫处理过程中使用的检疫处理药剂，将对口岸区域和周边生活区产生一定影响，因此规定出入境货物检疫处理区设置于口岸区域办公、生活区的下风方向，相隔距离不少于50m。

第八十四条  本条对大型集装箱检查设备场地的建设布局及核与辐射检测区的设置做出规定。

口岸应结合实际情况，建设或提前预留大型集装箱检查设备所需的场地和设施。大型集装箱检查设备专用场房的布局另行制定标准，在未出台正式标准前，可参照海关现行《大型集装箱检查设备建设和运行标准（试行）》执行。在货物和集装箱运输查验场地前端应设置安装核与辐射检测仪器，并按照国家质检总局《口岸核与辐射监测设备技术要求与管理规范》执行。

第八十五条  本条对货物查验场地内的主要功能区域进行了阐述。

为了满足查验机构货物查验的需要，口岸应根据实际情况，在场地内建设查验平台、仓库，并划定供查验机构进行货物待检、货物查验、处理等业务的相关功能区。

第八十六条  本条对查验机构的对外办事窗口提出了设置要求。

为了促进口岸基础设施资源的集约共享，并为办理通关业务的企业、个人提供便利，各查验机构的报关、报检大厅等对外办事窗口应合并设置。

第三节  面积指标
第八十七条  本条规定了不同等级口岸的货物查验场地、旅检大厅以及交通运输工具查验场地等铁路口岸公共查验场地建筑面积指标。

货物查验区包括货物堆存区域、查验平台、仓库以及货物扣留、处理区域。此处针对通用场站给出参考面积，各口岸可根据实际运行情况，根据参考公式测算面积。

货物查验场地面积=待检区域面积+查验平台与仓库面积，货物扣留、处理区域纳入待检区域、查验平台与仓库，以面积利用率进行折算。

待检区域=〔预测最高年货物吞吐量(t)×平均堆存期(天)×区域货物堆存系数〕/〔年运营天数(天)×区域面积利用率〕

查验平台与仓库=〔预测最高年货物吞吐量（t）×查验率（%）×平均查验时间（小时）×场房货物存放系数（㎡/t）〕/〔年运营天数（天）×场房面积利用率（%）×平均每日查验时间（小时/天）〕

其中，预测最高年货物吞吐量，单位：t；平均堆存系数为货物在公共查验场地内堆存的平均天数，单位：天；年运营天数为口岸全年开放时间，单位：天；面积利用率为区域内货物堆存区面积占区域总面积的比值，单位：%；堆存系数为每t货物所占面积，单位：㎡/t；查验率为各查验机构查验率之和，加共同查验货物的查验率，单位：%；平均查验时间为货物从运入查验平台或仓库至运出的时间，单位：h；平均每日查验时间为查验机构每日在查验场地执行查验业务的时间，单位：h。

旅检大厅包括公共候检区和各查验机构的查验区。本标准根据旅检大厅旅客行进及查验业务流程，给出旅检大厅面积计算参考公式并测算参考面积，各口岸可依据实际情况测算面积。出境与入境应分别计算。

旅检大厅面积=候检区面积+查验区面积

候检区=〔15min内出（或入）境最大客流量（人次）×候检区旅客人均占地面积〕/候检区面积利用率

查验区=〔15min内出（或入）境最大客流量（人次）×（查验区普通旅客人均占地面积+重点查验比例（%）×查验区重点旅客人均占地面积）〕/查验区面积利用率

其中，15min内出（或入）境最大客流量（人次）应根据口岸出境或入境旅客到达规律进行测算，单位：人次；重点查验比例为海关、检验检疫、边检分别对重点旅客进行抽查的比例之和，单位：%；候检区旅客人均占地面积应考虑旅客走行、体温检测、填卡、阅览宣传栏等，建议定为1.5㎡/人；查验区普通旅客人均占地面积应考虑旅客走行及携带行李占地面积，建议定为1㎡/人；查验区重点旅客人均占地面积应考虑旅客走行、行李及开包查验场地占地面积，建议定为2㎡/人。候检区包括旅客候检及走行区域、填卡区域、体温检测区域以及宣传栏等设施摆放区域等，候检区面积利用率为旅客候检区域面积占候检区总面积比重；查验场地包括旅客走行区域（含通道）、一关两检工作区域以及缓冲区域，面积利用率为旅客走行区域占查验区总面积比重。

第八十八~九十条  此三条对查验机构业务技术设施建筑面积指标进行了规定。

结合本标准对各查验机构业务技术设施的分类及功能描述，根据各查验机构对不同等级铁路口岸的各业务技术设施的规模需求，测算各类业务技术设施规模，口岸可依据实际情况，对同类设施进行合并或拆分建设。

第九十一条  本条对集装箱、液体散货、矿石煤炭以及杂货等货物折算系数进行了规定。

根据对不同类型专用货物查验场地面积的测算，建议液体散货、集装箱、矿石煤炭以及杂货专用场站的货物查验场地面积在通用货物查验场地面积的基础上分别乘以系数0.9~1.1、0.3~0.5、0.6~0.7以及1.5~1.6。

第四节  建筑与建筑设备
第九十二条  本条规定了铁路口岸查验基础设施的建筑外观与周边环境的关系。

我国各地的建筑风格、建筑模式等各有特点，特别是在传统文化地区、少数民族地区、历史遗迹地区更为明显，因此，铁路口岸查验基础设施的建筑性质、建筑造型应充分考虑其与周边人文地理环境的关系，总体上做到协调一致，彰显口岸对外形象。

第九十三条  本条对铁路口岸查验基础设施的建筑设备提出了总体要求。

第九十四条  本条明确了铁路口岸查验基础设施的用电及电器装置要求。

第九十五条  本条明确对铁路口岸查验基础设施的给排水要求。

第九十六条  本条明确铁路口岸查验基础设施网络管线的布置和预留接口提出要求。

第九十七条  本条对铁路口岸限定区域和货检公共查验场地内的通用设备设置统一标准。

目前，部分口岸的各查验机构分别建设自有的口岸货检公共查验场地，且查验机构之间对于查验场地的共享程度低，部分口岸各查验机构查验场地距离较远，部分口岸货运查验场地通道上分别设置了多个查验机构的卡口，导致货物转运和监控成本提高，查验效率降低，同时，也不利于口岸设施和资源的集约共享。

对口岸设置统一的货检公共查验场地，并设置符合各查验机构查验场地要求的隔离、防护设施设备标准，有利于实现各查验机构查验设施的资源整合，同时，也便于在货检公共查验场地内设置联合查验场地。卡口控制系统与查验机构系统联网，当交通运输工具获得查验机构通过权限时方可打开卡口使之通过。

第九十八条  本条对口岸查验基础设施内的视频监控系统设置进行了规定。

目前，各查验机构在货运口岸查验场地内分别设置了视频监控设备，虽然各查验机构监控对象不尽相同，但仍能够实现一定程度的共享。旅检场地监控设备方面，各查验机构监控区域主要为各自查验区，重复区域较少，但旅检查验场地面积规模相对较小，可实现视频监控系统的共享共用。

第九十九条  本条对边境线至口岸查验场地之间区域的查验设施提出了要求，例如，应设置列车车顶检查廊桥等，相关设施设置应符合有关查验机构的要求。

第一百条  本条对铁路口岸查验基础设施提出了建筑装修要求。

隔离留验、临时扣留等涉及保密、敏感性质，或需要与外界进行隔离的设施，以及需要控制管理的场所，应设置门禁、报警、电子栏杆等安防设施，并符合有关技术条件或标准。

第一百零一条  本条对口岸旅检查验基础设施内的通用设备设置统一标准。

目前口岸查验场地的引导牌、查验台、告示牌、公告栏、宣传栏、填卡台、咨询台、候检线、通道护栏等各查验机构设置标准不一，导致口岸查验场地设备布局混乱，不利于对出入境旅客的引导。应对无特殊要求的通用设备设置统一标准，统一建设，能够促进查验场地的布局和装修风格的统一，方便引导出入境旅客；将部分公告栏、宣传栏等合并设置，有利于设备购置资金和查验场地空间的集约利用。

第五节  主要技术经济指标
第一百零二条  此条对口岸查验基础设施建设的投资估算提出要求，投资估算应符合国家有关规定编制，并应根据所处地区、工程实际内容及价格变化情况进行动态管理。
第一百零三条  此条对口岸查验基础设施的施工建设工期指标提出了参考值。

表中所列工期以破土动工统计，不包括非正常停工，以及季节性停工等。每月按22个工作日计算。规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模按插入法计算。

第一百零四条  此条对口岸查验基础设施的经济评价方法与参数提出了要求。

第五章  公路口岸查验基础设施
第一节  建设规模与内容构成
第一百零五条  本条规定按照口岸设计的年出入境人员、货物、交通运输工具查验能力对公路口岸进行分级。

合理划分等级的目的在于有效区分查验设施建设规模指标的层次，是保证指标具有广泛适应性和科学指导性的前提和基础。根据公路口岸运行特点，将相应的场站吞吐量作为关键参数。由于公路口岸查验基础设施为所属公路场站的功能分区，其出入境人员、货物、交通运输工具年预测量应以所属公路场站的相关预测量为参考。

按照口岸设计的最高年出入境人员、货物、车辆等主要业务吞吐量指标，将口岸作业区分别划分为三个等级，当某个指标到达相应的区间，则将该口岸定为该指标的对应级别。例如，某口岸年货物吞吐量300万t，人员吞吐量5万人次，车辆50000辆次，则将其定为货运I级，客运III级，车辆II级。

对于年旅客吞吐量超过1000万人次的特大型公路口岸,在I级设施的基础上宜适当提高规模,查验基础设施建设具体规模另行审核确定。对于季节性开放的口岸或各月份吞吐量差距较大的口岸，应以保证高峰时期查验能力为原则，根据口岸实际情况对预测吞吐量进行折算。

第一百零六条  本条对公路口岸查验基础设施内容构成进行了分类。

我国公路口岸查验基础设施建设内容名目较多，对内容构成进行合理分类是确定建设规模的前提和基础。本标准分别按照性质、通行对象和使用单位对公路口岸查验基础设施进行分类。

第一百零七条  本条规定了公路口岸需要建设公共查验场地。

为了促进口岸查验基础设施的集约共享，以及查验机构之间的协同，应建设口岸公共查验场地，并根据口岸实际情况及查验工作的需要，在场地内按需建设各查验机构的相关查验基础设施，各查验机构可进入该场地进行查验。

第一百零八条  公路口岸海关业务技术设施分类与功能宜符合附表11的规定。

海关各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为海关相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表11  海关业务技术设施分类与功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	查验报关用房，应具备人身检查、重点旅客开包检查、案件审理、客带货报关、征税、退税及复核、案件综合处置等功能。

检测技术用房，应具备物品鉴定、毒品检测、放射性物质检测、印刷音像品审查、取样样品存放、缉毒犬整备，以及承载海关查验相关技术等功能。

档案设备用房，应具备业务单证档案存放、印章及IC卡存放、装备存放和备勤等功能。

监控分析用房，应具备监管查验技术装备、辐射探测等辅助查验设备的图像分析处置，视频监控、监控分析、电源及网络技术等设备存放功能。

执法办案用房，应具备等候处置、询问候问、临时查验等功能。
扣留退运用房，应具备扣留、直接退运、放弃以及超期无主货物或物品的保管存放等功能。

	货检与运输工具

查验
	检测技术用房，应具备毒品检测、印刷音像品审查、简易化验、取样样品存放以及缉毒犬整备等功能。
档案器材用房，应具备监管查验设备存放、业务单证档案存放、印章及IC卡存放、装备存放和备勤等功能。

货物监控用房，应具备货检X光机（CT机）、辐射探测等辅助查验设备的图像分析处置，视频监控、监控分析、电源及网络技术等设备存放功能。

扣留退运用房，应具备扣留、直接退运、放弃以及超期无主货物或物品的保管存放等功能。
运输工具查验用房，应具备关员进行运输工具查验工作等功能。


第一百零九条  公路口岸检验检疫业务技术设施分类与功能宜符合附表12的规定。

检验检疫各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为检验检疫相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表12  检验检疫业务技术设施分类与功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	旅客卫生检疫用房，应具备国际旅行健康咨询、预防接种、医学排查、（负压）隔离留验、医学X线检查、快速检测、体温检测、卫生监督、应急准备和应急处理等功能。

旅客携带物检验检疫用房，应具备携带物及特殊物品申报、查验、采样、初筛，案件调解和审理、动植物疫情应急处理、进境宠物检疫留验、出境物种资源查验、核生化应急处置，以及检疫犬整备等功能。

档案设备用房，应具备技术设备运转与存放、业务单证档案存放、现场消毒、检疫处理、常规药剂存放、器材存放、配药、印章存放、视频监控和备勤等功能。

截留物品用房，主要用于截获动植物及其产品存放、危险品存放。

	货检与交通运输工具

查验
	采样检测用房，应具备食品、动植物产品采样、一般商品/特殊商品采样、制样、核生化应急处置，以及检疫犬整备等功能。

检疫处理用房，应具备熏蒸药剂存放、采样存放、常规药剂存放、器材存放、配药、动植物检疫熏蒸处理控制、密闭熏蒸处理、散毒，运输活动物回空车辆清洗、消毒、风干、废水废气处理等功能。

档案设备用房，应具备技术设备运转与存放、业务单证档案存放、印章及IC卡存放、视频监控和备勤等功能。

截留物品用房，主要用于截获涉嫌非法进出口食品、动植物产品、危险品存放以及需集中处理的动植物废弃物暂时存放。

交通运输工具查验用房，应具备工作人员进行交通运输工具查验工作，检疫处理的药械存储、操作、隔离等功能。

	实验
	实验用房，应具备医学媒介生物监测和病原体检测、生物标本展藏、动物检疫实验、植物检疫实验、商品快速检验、样品存放等功能。


第一百一十条  公路口岸边检业务技术设施分类与功能宜符合附表13的规定。

边检各类业务技术设施如条文中各表所示，表中罗列的设施为边检相关规范中要求设置的设施，各口岸根据实际情况，可调整各业务技术用房功能，在总面积控制前提下调剂各类用房面积。

附表13  边检业务技术设施分类与功能明细表

	类别
	设施功能

	旅检
	检查执勤用房，应具备勤务指挥、勤务派遣、视频监控、备勤、查控、证件鉴别、重点核查、视频询问、人身行李物品检查、枪支弹药检查、礼遇检查、外事会晤、信息采集以及夜班休息等功能。

档案器材用房，应具备验讫章保管、警械装备存放、枪支弹药存放、卡片档案储存、收缴违禁物品存放等功能。

执法办案用房，应具备遣返审查、等候处置、询问、候问、临时监管等功能。

技术设备用房，应包括机要通讯、计算机机房、电源及网络设备、技术值班、技术设备存放等功能。

	货检与交通运输

工具查验
	监护执勤用房，应包括监护执勤场所和监护岗亭等。

检查执勤用房，应具备勤务指挥、勤务派遣、视频监控、备勤、查控、证件鉴别、重点核查、交通运输工具工作人员检查、枪支弹药检查、信息采集以及夜班休息等功能。

档案器材用房，应具备验讫章存放、警械装备存放、枪支弹药存放等功能。

执法办案用房，应具备遣返审查、询问、候问、临时监管等功能。

技术设备用房，应包括机要通讯、计算机机房、电源及网络设备、技术值班、技术设备存放等功能。


第一百一十一条  本条对设施合并与共享共用提出了建议。

在不影响查验功能与效率的前提下，各查验机构业务技术设施可根据实际情况，进行机构内部设施合并建设。部分兼具旅检与货检功能，且旅检、货检区域距离较近的口岸，应合并旅检、货检同类业务技术用房，避免重复建设。推动查验机构与其所在地部门直属机构或分支机构共享共用同类业务技术设施，旨在减少口岸所处区域已建设能够满足口岸查验业务的部分业务技术设施，而口岸仍进行重复建设的情况。

第二节  选址规划布局
第一百一十二条  本条规定了口岸查验基础设施的布局原则。

整体上应该遵循“便利通行、监管有效、留有余地”的原则。便利通行是指能保证人员、货物、车辆快捷、安全通关的要求。应该根据场站布局情况，结合出入境查验流程，对查验设施进行合理布局，并设置相应的业务技术设施，保障查验流程顺畅无碍。监管有效是指能够利用有限的查验设施确保口岸的查验能力，不遗留管控死角和安全隐患。对于各查验机构共同查验的场地，合理整合查验设施、设备，避免重复建设。留有余地是指能为口岸今后业务发展所需查验设施建设预留一定的场地空间和功能技术接口，口岸的规划预留应与场站建设规划相衔接，避免造成预留空间不足所导致的查验功能缺失等现象。

第一百一十三条  本条对口岸限定区域内的布局进行了规定。

第一百一十四条  本条对旅检大厅查验区的布局提出了要求。

由于不同口岸查验流程以及旅检大厅总体建筑形态存在差异，本条仅对旅检大厅布局提出原则性要求，各口岸可依据实际情况，依照查验机构相关业务规范进行布局。

第一百一十五条  本条对旅检场地各查验机构的业务技术设施布局进行规定。

第一百一十六条  本条对出入境货物检疫处理区的布局做出规定。

根据检验检疫相关法律法规，部分出入境交通运输工具、货物、集装箱须实施检疫处理，以防止疫病疫情传入传出。在实施检疫处理过程中使用的检疫处理药剂，将对口岸区域和周边生活区产生一定影响，因此规定出入境货物检疫处理区设置于口岸区域办公、生活区的下风方向，相隔距离不少于50m。

第一百一十七条  本条对大型集装箱检查设备场地的建设布局及核与辐射检测区的设置做出规定。

口岸应结合实际情况，建设或提前预留大型集装箱检查设备所需的场地和设施。大型集装箱检查设备专用场房的布局另行制定标准，在未出台正式标准前，可参照海关现行《大型集装箱检查设备建设和运行标准（试行）》执行。在货物和集装箱运输查验场地前端应设置安装核与辐射检测仪器，并按照国家质检总局《口岸核与辐射监测设备技术要求与管理规范》执行。

第一百一十八条  本条对货物查验场地内的主要功能区域进行了阐述。

为了满足查验机构货物查验的需要，口岸应根据实际情况，在场地内建设查验平台、仓库，并划定供查验机构进行货物待检、货物查验、处理等业务的相关功能区。

第一百一十九条  本条对查验机构的对外办事窗口提出了设置要求。

为了促进口岸基础设施资源的集约共享，并为办理通关业务的企业、个人提供便利，各查验机构的报关、报检大厅等对外办事窗口应合并设置。

第三节  面积指标
第一百二十条  本条规定了不同等级口岸的货物查验场地、旅检大厅以及交通运输工具查验场地等公路口岸公共查验场地建筑面积指标。

货物查验区包括货物堆存区域、查验平台、仓库以及货物扣留、处理区域。此处针对通用场站给出参考面积，各口岸可根据实际运行情况，根据参考公式测算面积。

货物查验场地面积=待检区域面积+查验平台与仓库面积，货物扣留、处理区域纳入待检区域和查验平台、仓库，以面积利用率进行折算。

待检区域=〔预测最高年货物吞吐量(t)×平均堆存期(天)×区域货物堆存系数〕/〔年运营天数(天)×区域面积利用率〕

查验平台与仓库=〔预测最高年货物吞吐量（t）×查验率（%）×平均查验时间（小时）×场房货物存放系数（㎡/t）〕/〔年运营天数（天）×场房面积利用率（%）×平均每日查验时间（小时/天）〕

其中，预测最高年货物吞吐量，单位：t；平均堆存系数为货物在公共查验场地内堆存的平均天数，单位：天；年运营天数为口岸全年开放时间，单位：天；面积利用率为区域内货物堆存区面积占区域总面积的比值，单位：%；堆存系数为每t货物所占面积，单位：㎡/t；查验率为各查验机构查验率之和，加共同查验货物的查验率，单位：%；平均查验时间为货物从运入查验平台或仓库至运出的时间，单位：h；平均每日查验时间为查验机构每日在查验场地执行查验业务的时间，单位：h。

旅检大厅包括公共候检区和各查验机构的查验区。本标准根据旅检大厅旅客行进及查验业务流程，给出旅检大厅面积计算参考公式并测算参考面积，各口岸可依据实际情况测算面积。出境与入境应分别计算。

旅检大厅面积=候检区面积+查验区面积

候检区=〔15min内出（或入）境最大客流量（人次）×候检区旅客人均占地面积〕/候检区面积利用率

查验区=〔15min内出（或入）境最大客流量（人次）×（查验区普通旅客人均占地面积+重点查验比例（%）×查验区重点旅客人均占地面积）〕/查验区面积利用率

其中，15min内出（或入）境最大客流量（人次）应根据口岸出境或入境旅客到达规律进行测算，单位：人次；重点查验比例为海关、检验检疫、边检分别对重点旅客进行抽查的比例之和，单位：%；候检区旅客人均占地面积应考虑旅客走行、体温检测、填卡、阅览宣传栏等，建议定为1.5㎡/人；查验区普通旅客人均占地面积应考虑旅客走行及携带行李占地面积，建议定为1㎡/人；查验区重点旅客人均占地面积应考虑旅客走行、行李及开包查验场地占地面积，建议定为2㎡/人。候检区包括旅客候检及走行区域、填卡区域、体温检测区域以及宣传栏等设施摆放区域等，候检区面积利用率为旅客候检区域面积占候检区总面积比重；查验场地包括旅客走行区域（含通道）、一关两检工作区域以及缓冲区域，面积利用率为旅客走行区域占查验区总面积比重。

第一百二十一~二十三条  此三条对查验机构业务技术设施建筑面积指标进行了规定。

结合本标准对各查验机构业务技术设施的分类及功能描述，根据各查验机构对不同等级公路口岸的各业务技术设施的规模需求，测算各类业务技术设施规模，口岸可依据实际情况，对同类设施进行合并或拆分建设。

第四节  建筑与建筑设备

第一百二十四条  本条规定了公路口岸查验基础设施的建筑外观与周边环境的关系。

我国各地的建筑风格、建筑模式等各有特点，特别是在传统文化地区、少数民族地区、历史遗迹地区更为明显，因此，公路口岸查验基础设施的建筑性质、建筑造型应充分考虑其与周边人文地理环境的关系，总体上做到协调一致，彰显口岸对外形象。

第一百二十五条  本条对公路口岸查验基础设施的建筑设备提出了总体要求。

第一百二十六条  本条明确了公路口岸查验基础设施的用电及电器装置要求。

第一百二十七条  本条明确对公路口岸查验基础设施的给排水要求。

第一百二十八条  本条明确公路口岸查验基础设施网络管线的布置和预留接口提出要求。

第一百二十九条  本条对公路口岸限定区域和货检公共查验场地内的通用设备设置统一标准。

目前，部分口岸的各查验机构分别建设自有的口岸货检公共查验场地，且查验机构之间对于查验场地的共享程度低，部分口岸各查验机构查验场地距离较远，部分口岸货运查验场地通道上分别设置了多个查验机构的卡口，导致货物转运和监控成本提高，查验效率降低，同时，也不利于口岸设施和资源的集约共享。

对口岸设置统一的货检公共查验场地，并设置符合各查验机构查验场地要求的隔离、防护设施设备标准，有利于实现各查验机构查验设施的资源整合，同时，也便于在货检公共查验场地内设置联合查验场地。卡口控制系统与查验机构系统联网，当交通运输工具获得查验机构通过权限时方可打开卡口使之通过。

第一百三十条  本条对口岸查验基础设施内的视频监控系统设置进行了规定。

目前，各查验机构在货运口岸查验场地内分别设置了视频监控设备，虽然各查验机构监控对象不尽相同，但仍能够实现一定程度的共享。旅检场地监控设备方面，各查验机构监控区域主要为各自查验区，重复区域较少，但旅检查验场地面积规模相对较小，可实现视频监控系统的共享共用。

第一百三十一条  本条对边境线至口岸查验场地之间区域的查验查验设施提出了要求，相关设施设置应符合有关查验机构的要求。

第一百三十二条  本条对公路口岸查验基础设施提出了建筑装修要求。

隔离留验、临时扣留等涉及保密、敏感性质，或需要与外界进行隔离的设施，以及需要控制管理的场所，应设置门禁、报警、电子栏杆等安防设施，并符合有关技术条件或标准。

第一百三十三条  本条对客运口岸查验基础设施内的通用设备设置统一标准。

目前口岸查验场地的引导牌、查验台、告示牌、公告栏、宣传栏、填卡台、咨询台、候检线、通道护栏等各查验机构设置标准不一，导致口岸查验场地设备布局混乱，不利于对出入境旅客的引导。应对无特殊要求的通用设备设置统一标准，统一建设，能够促进查验场地的布局和装修风格的统一，方便引导出入境旅客；将部分公告栏、宣传栏等合并设置，有利于设备购置资金和查验场地空间的集约利用。

第五节  主要技术经济指标
第一百三十四条  此条对口岸查验基础设施建设的投资估算提出要求，投资估算应符合国家有关规定编制，并应根据所处地区、工程实际内容及价格变化情况进行动态管理。
第一百三十五条  此条对口岸查验基础设施的施工建设工期指标提出了参考值。

表中所列工期以破土动工统计，不包括非正常停工，以及季节性停工等。每月按22个工作日计算。规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模按插入法计算。

第一百三十六条  此条对口岸查验基础设施的经济评价方法与参数提出了要求。


