附件2
视频技术中设施设备参考参数及相关要求
    一、网络摄像机

网络摄像机镜头的选用可根据现场环境选择定点摄像头和可变焦云台摄像机。

（一）定点摄像头：应为支持双向语音对讲和萤石云平台、E-home接入服务的130万像素网络高清红外摄像机。

（二）可变焦云台摄像机：应为支持光学变倍和数字变倍、双向语音对讲，萤石云平台、E-home接入服务，能够350°水平旋转，垂直方向为0°~90°的130万像素红外网络高清迷你云台半球摄像机。

    （三）摄像头应安装在不高于3.5米，不低于2米，且应避开油烟潮气集中的地方，未配备电脑者应选装专业摄像头。

    二、硬盘录像机

    硬盘录像机的网络视频输入带宽、最大支持视频接入路数根据现场环境而定，应支持SATA接口，多种显示输出方式，支持DNS域名解析系统和萤石云服务及E-home平台接入，使用视频存储专用高速硬盘，录像文件存储达15天以上 ，应具备语音对讲和升级，实时同步回放和多路同步倒放，标签定义、查询、回放录像文件，重要录像文件加锁保护和网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能。

三、路由器及交换机

在接入互联网时，餐饮服务单位如使用路由器及交换机，当监控摄像机小于等于八路时，路由器及交换机须选用100M国内主流知名品牌企业级路由器；当监控摄像机大于八路时，路由器及交换机须选用1000M国内主流知名品牌企业级路由器。

如路由器端口数量满足安装监控摄像机数量，可不使用交换机。

路由器不可用家用路由器代替。
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