指南说明(试行）
1.【制定依据】为进一步促进我市工贸行业企业安全生产标准化体系持续有效运行，加强标准化建设定级事中事后监管，依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)、《天津市应急管理局关于实施<企业安全生产标准化建设定级办法>有关工作的通知》制定本指南。

2.【适用范围】本指南适用于《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（应急厅〔2019〕17号）界定的我市冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产标准化等级企业的质量运行评估工作。
3.【制定原则】本指南延续使用《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)的要素划分进行赋分评估，其中删除“职业健康”专项要素，将《天津市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》、《天津市应急局开展“企业本质安全提升年”工作方案》、《天津市工贸行业安全生产“十项禁令”》《天津市工贸企业外委施工安全管理规范化专项整治方案》等有关要求，融入评估指南的相关联要素中。

4.【指南构成】本指南下设目标管理、制度化管理、教育培训、现场管理、风险分级管控和隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进8个评估要素，将现场重点设施设备检查要求列入现场管理要素，各要素分值详见《要素分值明细表》。另外，设备设施重点检查事项按照行业划分（见附录分类）下设具体条款。
要素分值明细表
	1.目标管理
	10

	2.制度化管理
	6

	3.教育培训
	30

	4.现场管理
	60

	5.风险分级管控和隐患排查治理
	30

	6.应急管理
	5

	7.事故管理
	5

	8.持续改进
	4

	总分
	150


附录分类：按照《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（应急厅〔2019〕17号）界定
附录1：冶金行业企业现场重点设施设备检查要求；
附录2：有色行业企业现场重点设施设备检查要求；

附录3：建材行业企业现场重点设施设备检查要求；
附录4：机械行业企业现场重点设施设备检查要求；
附录5：轻工行业企业现场重点设施设备检查要求；
附录6：纺织行业企业现场重点设施设备检查要求；
5.【评估方式】工贸行业安全生产标准化等级企业质量运行评估采取资料核对与现场抽样检查结合的方式进行，其中：现场管理中的重点设施设备抽样应根据行业特点至少抽取4台（套）不同的设施设备。
6.【评分原则】本指南总分为150分，除现场管理中的重点设施设备（4.2.3）检查，每发现一条不符合项扣1分外，其他按照各要素评分标准执行。但如评估过程中发现重大事故隐患，按照每一条重大事故隐患倒扣10分的原则，从评估应得总分中扣除。
7.【等级划分】评估等级分为优秀、良好、合格、不合格，优秀为最高。
8.【等级分值】优秀（总分≥135分）、良好（总分≥120分）、合格（总分≥90分）且“现场管理”以及“风险分级管控和隐患排查治理”要素得分均不低于两要素总分的60%；不合格（＜90分）或“现场管理”以及“风险分级管控和隐患排查治理”要素得分均低于两要素总分的60%；。

9.【检查原则】本指南按照行业制定了有关重点设施设备以及检查内容，涉及各行业的重点设施设备未重复制定，开展现场检查时可参照现有附录中雷同设施设备进行。其他未制定的设施设备，以企业现场实际设备为准，检查情况按照有关标准执行。

10.【其他事项】考虑到我市烟草行业及商贸行业安全生产标准化等级企业现状，本评估指南中未制定《烟草行业企业现场重点设施设备检查要求》、《商贸行业企业现场重点设施设备检查要求》，上述行业现场重点设施设备抽样、现场检查评估的要求，按照评估方式、评分原则、检查原则的有关内容执行。



